
 

À 
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ  
(HOSPITAL DE CLÍNICAS IJUÍ -HCI) 
 
EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA  

COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS Nº 002/2026 
 
OBJETO:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PET SCAN CT. 

 

PROPOSTA DE PREÇOS DAP –OPP -2012180150 
 

 A GE PRECISION HEALTHCARE LLC, constituída e organizada de acordo com as leis do Estado de Delaware, 

com escritório em 3000 N Grandview Blvd, Waukesha, WI, Código Postal 53188, Estados Unidos da América, 

apresentamos nossa proposta para os fornecimentos dos itens abaixo discriminados, tem a satisfação de 

transmitir lhes a seguinte proposta comercial (“Proposta”): 

 

PTAX 28/04/2026 - R$ 4,9872  

 

Item Descrição Marca UND Quant. 
Valor Unitário Valor Total 

 

 
01 

 

EQUIPAMENTO DE PET SCAN 
 

CONFORME DESCRITIVO ABAIXO. 
 

MODELO: Omni Legend 

REGISTRO MS: 80071260440 

FABRICANTE: GE MEDICAL 

SYSTEMS LLC; GE MEDICAL 

SYSTEMS ISRAEL, FUNCTIONAL 

IMAGING. 

PROCEDÊNCIA:  ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA; ISRAEL; 
 

 
GE 

 

 
Und. 

 
01 

U$ 1.548.664,58 
(Um Milhão 

Quinhentos e 

Quarenta e Oito Mil 
Seiscentos e 

Sessenta e Quatro 

Dólares Norte 

Americanos e 

Cinquenta e Oito 
Centavos) 

U$ 1.548.664,58 
(Um Milhão 

Quinhentos e 

Quarenta e Oito Mil 
Seiscentos e 

Sessenta e Quatro 

Dólares Norte 

Americanos e 

Cinquenta e Oito 
Centavos) 

 

R$ 7.723.500,00 
(Sete Milhões 

Setecentos e Vinte 

e Três Mil 

Quinhentos Reais) 

 

R$ 7.723.500,00 
(Sete Milhões 

Setecentos e Vinte e 

Três Mil Quinhentos 

Reais) 
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Preço em reais: R$ 7.723.500,00 (Sete Milhões Setecentos e Vinte e Três Mil Quinhentos Reais) 
 
Preço em Dólar: U$ 1.548.664,58 (Um Milhão Quinhentos e Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Sessenta e 
Quatro Dólares Norte Americanos e Cinquenta e Oito Centavos) 
 

Bancários GE PRECISION: 
Nome do Banco: PNC BANK NA (PITTSBURG) 

ABA: 043000096 

ACCOUNT: 1424892 
SWIFT CODE: PNCCUS33  
 
LINK MANUAL ANVISA:  https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351658669202250/?numeroRegistro=80071260440  

 
Valores contrato de Manutenção: 

 
 

 
1. Cobertura Premium 

Equipamento: Omni Legend 

Valor: R$ 16.500 + US$ 4.200 
Inclui: 

• Manutenções preventiva e corretiva ilimitadas 
• Peças e adicionais (Tubo e Detector) ilimitados 

• UPTIME garantido de 97% 
• Retorno ao chamado em até 60 minutos 

• Engenheiro no local em até 12h úteis 
 

 
 
2. Cobertura Performance 

Equipamento: Omini Legend  
Valor: R$ 14.000 + US$ 3.500 

Inclui: 
• Manutenções preventiva e corretiva ilimitadas 

• Peças ilimitadas 
• Adicional (Tubo e Detector) limitado a 1 troca a cada 36 meses 

• UPTIME de 95% 

• Retorno ao chamado em até 90 minutos 
• Engenheiro no local entre 12h e 16h úteis 

 
 

 
CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO: 
 
DADOS DA PROPONENTE ESTRANGEIRA  

Empresa: GE Precision Healthcare LLC  
Endereço: 3000 N. Grandview Blvd. Waukesha, WI 53188. 
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Validade Da Proposta: 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua apresentação.  
 
Prazo de Entrega:  150 (cento e cinquenta) dias a partir da assinatura do contrato; 
 
Garantia:  36 (trinta e seis) meses, iniciando 90 (noventa) dias após o aceite do equipamento ou 

imediatamente após o Go-live (uso do equipamento para primeiro tratamento) ou que ocorrer primeiro; 
 
Pagamento:  De forma antecipada, conforme a taxa de câmbio do dia do encerramento das propostas; 

 
Incoterm: DAP (Informações na Proforma). 
 

Responsabilidades no PAÍS DE ORIGEM  

Embalagem Vendedor  

Transporte Vendedor  

Seguro Vendedor  

Processos alfandegários (desembaraço aduaneiro) Vendedor  

Armazenagem Vendedor  

Despesas com o Embarque Vendedor  

  
 

Responsabilidades entre o PAÍS DE ORIGEM e o PAÍS DE DESTINO  

Transporte internacional Vendedor  

Seguro internacional Vendedor  

  
 

Responsabilidades no PAÍS DE DESTINO  

Despesas com desembarque Vendedor 
 

Armazenagem Zona Primária – 1º Período 

Vendedor (os valores deverão ser pagos 

pelo comprador e, posteriormente, 

serão objeto de reembolso pelo 

Vendedor ou pagamento da fatura do 

despachante) 

 

Armazenagem Zona Secundária – 2º e demais períodos 

Comprador (desde que expressamente 

previsto em contrato, os valores 

poderão ser reembolsados pelo 

Vendedor ou pagamento da fatura do 

despachante) 

 

Armazenagem Zona Secundária – 1º Período 

Vendedor (os valores deverão ser pagos 

pelo comprador e, posteriormente, 

serão objeto de reembolso pelo 

Vendedor ou pagamento da fatura do 

despachante) 

 

Armazenagem Zona Secundária – 2º e demais períodos 

Comprador (desde que expressamente 

previsto em contrato, os valores 
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poderão ser reembolsados pelo 

Vendedor ou pagamento da fatura do 

despachante) 

Quaisquer burocracias alfandegárias (desembaraço aduaneiro, 

contratação de despachante, necessidade de DTA, pagamentos 

de impostos e taxas Municipais, Estaduais e Federais) 

Comprador (Reembolso pelo Vendedor 

Contrato de honorários do Despachante 

ou pagamento da fatura do 

despachante) 

***Com exceção das taxas de Licença de 

Importação e Siscomex 

 

 

 

Transporte Vendedor  

Seguro Vendedor  

***Para fins de pagamento direto da fatura, é necessário que haja previsão contratual expressa que as despesas 

serão pagas pelo interveniente pagador ( GE Precision) e que o despachante aduaneiro seja fornecedor 

homologado pela GE PRECISION HEALTHCARE LLC. 

 
RESPONSÁVEIS LEGAIS PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:  

Erika Freitas Mariano, RG nº 34.393.796 e inscrita no CPF nº 220.000.198-38, Gerente de Governo.  
Endereço para Correspondência: Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Cidade Jardim Corporate Center, 

Continental Tower, São Paulo, SP - CEP 05676-120 – 12º andar – Depto. Governo – A/C: Caroline Leal 
 

Declaramos que: 
 

1. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os 
serviços de entrega, incidentes sobre o fornecimento, frete, instalação, benefícios e todos os custos, 

encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.  

2. Declaro, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos será devido, caso 
nossa proposta não seja aceita pela ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE, seja qual for o motivo. 

3. O prazo de validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da homologação do presente 
certame. 4. Declaro ciência de que a contratação dar-se-á mediante a emissão de Ordem de Compra e 

assinatura do Contrato.  
5. Prazo de entrega: 150 (cento e cinquenta) dias, após a assinatura do Contrato.  

6. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a COTAÇÃO PRÉVIA DE 
PREÇOS N° 002/2024. 
 

• Declaramos que atendemos na integra todas as condições do edital e descritivo técnico. 

 

• Assistência Técnica: A empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA 

EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA pessoa jurídica de Direito Privado, CNPJ/MF sob nº 
00.029.372/0002-21, Rua Vereador Joaquim Costa, nº 1405, Galpão 07 – Campina Verde Contagem - MG – 

CEP 32.150-240, vem através dessa assegurar assistência técnica para todo o território nacional, podendo 
ser acionada por Telefone: 3004-2525 para regiões metropolitanas e 08000 165 799 demais localidades, E-
mail: Suporte.tecnico@ge.com Essa assistência técnica para todo o território nacional, inclusive para este 
estado, com o corpo técnico (engenheiro/ técnico de campo) preparado com treinamentos realizados em 
ambientes próprios localmente e no exterior, para atendimento de todos os níveis de complexidade. A GE 
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Healthcare historicamente já realiza atendimento técnico neste estado para essa modalidade de 
equipamento. 

 

• Declaramos que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Edital de seus anexos.  

 

• Declaramos aceitação total e irrestrita às condições do presente Edital. 

 

• Executaremos a montagem, instalação, teste inicial de funcionamento do produto e treinamento no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da confirmação de recebimento do equipamento pelo 
Setor de Engenharia Clínica do HCI; 
 

• Garantia de fábrica do equipamento de 36 (trinta e seis) meses, iniciando 90 (noventa) dias após o aceite 
do equipamento ou imediatamente após o Go-live (uso do equipamento para primeiro tratamento) ou 

que ocorrer primeiro; 

 

• A garantia abrangerá a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças sem exclusões, 

sem nenhum custo para o HCI, a este título no período supra descrito, obrigando-se, ainda, 
independentemente de ser ou não fabricante, a efetuar a qualquer tempo, substituição do equipamento 

que apresentar defeito de fabricação ou divergência com as especificações oferecidas, sem qualquer ônus 

para o HCI; 

 

• Compromisso, por escrito, garantindo o atendimento remoto em até 06 (seis) horas e a manutenção 

presencial em até 72 (setenta e duas) horas a contar da solicitação, durante a vigência da garantia do 

equipamento, sem qualquer ônus ao HCI; 

 

• Que o produto ofertado é equipamento novo, entendido como tal, de primeira utilização. 
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DESCRITIVO TÉCNICO - ANEXO I 
QUADRO-RESUMO DA CONFIGURAÇÃO DO(S) PRODUTO(S) 

 
OMNI Legend 

 

 Qnt Equipamento(s)  

1 S9122MB -  Omni Legend 21cm AFOV for Fixed Install, WSO LM 

1 P3010LS -  Global Base configuration of Omni Legend 

1 P3010LP -  OMNI PLUS PKG 

1 P3030MC -  Omni Legend Long Cable Collector 

1 B76132DA -  CT Long cable set 

1 P3000AZ -  Mangueira para Chiller - Longa 30m (100ft) 

1 P3000PK -  Omni Pet Gantry package 

1 P3000NH -  Nanocloud de PET/CT para Omni 

1 P3004MD -  Omni Legend's Tai-X CT 

1 B78092CA -  Unidade de Distribuição de Energia (PDU) 

1 P5051MG -  Opcional de Software - Overlap Recon 

1 P3000MN -  Q.Core Power option ( 2 GPUs kit) 

1 P3200EP -  PET FBP 

1 P3000DQ -  Whole Body Dynamic Acquisition SW 

1 P5051DP -  Precision DL - Deep Learning Algorithm on the Image Generation Chain 

1 P5053AL -  Opcional de Software - Q.PREP 

1 P5051TR -  Opção de exame de 2MAquisição 2 metros 

1 P5054K -  Opcional de Software - MotionMatch 

1 P3200AN -  Opcional de Software - Pacote PET Cardiaco 

1 P5051AR -  Automatic, multi-directional ACQC PET/CT Correction 

1 P3000BH -  Licença PET Dynamic VUE 

1 P4000CR -  Co-Registration Phantom para NEMA2018 

1 B77782CB -  0.35 Sec Rotation Option 

1 B75382DA -  Advanced Cardiac PKG for Maxima 

1 B79372CB -  Volume Helical Shuttle (OC) 

1 B77702CB -  64ch/64sl 

1 B77811BK -  VesselIQ Xpress and Autobone Xpress 

1 B76372DA -  Prospective Exam Split 
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1 B75342CA -  Suporte de cabeça coronal 

1 B78492CA -  Suporte para bolsa de soro. 

1 B70702CA -  Suporte de braço para posicionamento do paciente 

1 B75372CA -  Suporte de cabeça com perfil baixo, espuma e faixa para contenção da 
cabeça e queixo. 

1 B75322CA -  Faixas de autotração 

1 B76142DA -  Acessório do gantry 

1 B76072DA -  Gantry Dolly bracket 

1 P5051DT -  Table Dolly 

1 P5051DG -  Gantry Dolly 

1 P5051DS -  Stationary Base Dolly 

1 P3200CJ -  Kit de etiquetas em Portugues para Discovery IQ 

1 P3000ME -  Omni Rear Gantry Lasers 

1 B75422DA -  CD/DVD Drive 

1 P5051MB -  Mesa para console 

1 B77322CA -  Cadeira para operador 

1 B77292CA -  Gabinete para acessórios 

1 E8007RT -  Ivy 7800 Kit de Monitor Cardíaco 

1 E8500NA -  Suporte Para Braços - Tipo Borboleta 

1 E8500NB -  Suporte Para Braços - Convencional 

1 E8500NC -  Suporte Para Pernas - Convencional 

1 E6315JE -  DIACOR RTP  Tampo Plano para CT  - VT1700 somente mesa 

1 E8008P -  PET-CT Phantom de controle de qualidade para registro volumétricoVQC 
Phantom (Fantoma) 

1 E8008D -  Fantasma de desempenho CT - Modelo 76-210-4130 

1 E8008PV -  Fonte fantasma de controle de qualidade diária (DQA) para Discovery MI 
30cm 

1 E8008PW -  Contêiner DQA Phantom Shield - somente para uso não móvel (use com 
número de catálogo E8008PV) 

1  PET 

1  Omni Legend 

1 E4502F -  Fonte Ininterrupta de Alimentação Parcial (UPS - 14KVA/3FASES) 

1 W5160CT -  Pré-Aplicação+ 4 Remoto CT + 4 Remote PET + 4 Presencial CT + 4 
Presencial PET + Educação Continuada 

1 I002977LSI -  MALETA PHANTOM SCATTER 
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1 I003027LSI -  MMC PHANTOM SCATTER 

1 I003026LSI -  MALETA PHANTOM QUALITY 

1 I003025LSI -  MMC PHANTOM QUALITY 

1 I003024LSI -  MMC PHANTOM SENSITIVITY 

 
AW Volume Share 

 

 Qnt Equipamento(s)  

1 M81511KAED -  AW VolumeShare 7 E-Delivery 

1 M80281AA -  AW workstation monitors 

3 M81511XKED -  Pacote Completo VV Refresh E-Delivery 

3 M80171LS -  LICENSE SERVER 

3 M81171SW -  AW - Pacote de Licenças flutuantes 

1 M81531DM -  Service Provision for Virtual items 

1 M81501PA -  KIT DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO BRASILEIRO AW/SA HP 

1 M80501KP -  AW - Teclado em português 

3 M81511BSED -  Pacote Multimodalidade OncoQuant e Integrated Registration E-
Delivery 

1 M81501VMED -  VMAS for SSF2 digital 

1 M81521VQ -  Volume Ilumination 

1 M81521TS -  3D Suite 

1 M81501VM -  VMAS for SSF2 

3 B77021FDED -  Advantage 4D 2 E-Delivery 

3 B77811BKED -  VesselIQ Xpress & Autobone E-Delivery 

3 B78421BVED -  Bone VCAR E-Delivery 

3 B79421ACED -  CardEP E-Delivery 

3 B79721TAED -  CardIQ Function Xpress E-Delivery 

3 B79411REED -  CardIQ Xpress 2.0 E-Delivery 

3 B79911TDED -  Pacote Cardiovascular E-Delivery 

3 B79421HCED -  Hepatic VCAR E-Delivery 

3 B79911TFED -  TAVI Analysis Enhanced E-Delivery 

3 B79411WFED -  Pacote Thoracic VCAR e Lung VCAR E-Delivery 

3 P51411BFED -  CardIQ Fusion PET e SPECT E-Delivery 

3 M81511CKED -  Pacote PET VCAR Multimodalidade completo E-Delivery 
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3 P51821MHED -  Q.Freeze 2 E-Delivery 

3 P50801CQED -  CortexID Suite E-Delivery 

3 P50421DAED -  DynamicIQ E-Delivery 

1 M81061LMED -  License Migration digital 

1 M81061CFED -  Convert Existing Licenses to Floating digital 
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DESCRIÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) 

 

 

 

 

 

S9122MB - Omni Legend 21 cm 

 

UMA NOVA ERA 

OMNI LEGEND é o início de uma nova era de PET/CT. É o 
primeiro sistema que apresentamos em nossa nova 
plataforma totalmente digital:  OMNI. Seu notável design 
escalonável de detectores digitais permite um aumento 
inigualável em sua verdadeira sensibilidade NEMA. Maior 
sensibilidade pode não apenas levar a exames mais 
rápidos e com menor dose, mas também a uma melhor 
detectabilidade de pequenas lesões compativel com essa plataforma digital de última 

geração. Além de seu excepcional detector, o Omni Legend também 
oferece grandes melhorias no processo de aquisição PET/CT para uma 
experiência ainda mais confortável ao paciente, na capacidade de gerar 
imagens diagnóstica do procedimento terapêutico e traçadores de curta 
duração usados em protocolos dinâmicos e muito mais.  

 

OMNI LEGEND 21 CM 
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O OMNI LEGEND oferece a você mais informações clínicas em um grande número de 
procedimentos. Os recursos e funcionalidades dos PET/CT da GE HealthCare foram 
preservados, atualizados e transportados para essa nova plataforma. Somente o OMNI LEGEND 
apresenta todas essas funcionalidades em um sistema PET/CT para fornecer respostas de 
forma mais rápida. 

 

 

NOVA PLATAFORMA DE DETECÇÃO DIGITAL 

O OMNI LEGEND é construído sobre a nova tecnologia de detecção 
digital escalável de dBGO, combinando tecnologia de 
fotomultiplicadores de silício de última geração com o excelente 
poder de parada do BGO, permitindo ganhos tremendos em 
sensibilidade, resolução espacial e resolução de energia alcançados 
por cristais de 30 mm de espessura cortados a 4,1 x 4,1 mm de face, 
ultra-alta sensibilidade NEMA por comprimento FOV, de 21 cps/kBq com cobertura AXIAL de 
21 cm. O Omni Legend apresenta um conjunto de detector projetado para possibiltar a 
escalabilidade de atualização de cobertura Axial FOV até 128 cm. 

Para garantir máxima versatilidade e conforto, a mesa do paciente é projetada para suportar 
até 227kg e apresenta uma abertura do Bore de 70cm. Essas características fazem do OMNI 
LEGEND uma escolha excepcional para aplicações que exigem precisão, sensibilidade e 
capacidade de adaptação avançada. 

 

Os avanços tecnológicos alcançados pelo Omni Legend não param no hardware, o Omni 
Legend é o primeiro sistema PET/CT que opcionalmente pode contar com PRECISION DL , um 
método de INTELIGÊNCIA ARTIFICAL para aprimoramento de imagens. O Omni Legend também 
oferece grandes melhorias em todo o processo de escaneamento PET/CT para uma experiência 
mais confortável do usuário e do paciente, incluindo fluxo de trabalho inteligente e mais 
rápido.  
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Axial FOV 21 cm 

NEMA Sensitivity 21 cps/kBq 

Energy Window 435-580 KeV 

Table 227kg 

Bore 70 cm 

 

 

Principais recursos do PET inclusos: 

1) RECONSTRUÇÃO QUANTITATIVAS AVANÇADAS 

VUE POINT HD: utiliza uma técnica de reconstrução iterativa totalmente 3D com todas as 
correções no loop, resolução aprimorada com modelagem de geometria de detector, 
correção de dispersão 3D baseada em modelo e estimativa de dispersão fora do campo de 
visão, exclusivas correções aleatórias baseadas em simples e tempo morto com 
estimativas de empilhamento, proporcionando alta qualidade de imagem e produtividade. 

SHARPIR: Point Spread Function aprimora o contraste e a resolução visual nas imagens 
PET de corpo todo e cérebro. O SharpIR fornece resolução uniforme de alta definição em 
um FOV PET de 70 cm. 

WIDEVIEW - cobertura transaxial de campo de visão transaxial reconstruída por PET de 70 
cm de diâmetro com correção de atenuação PET por CT e CT WIDE-FOV. 
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2) RECURSOS DE FLUXO DE TRABALHO OTIMIZADO PARA PRECISÃO DE QUANTIFICAÇÃO  

AUTO-IN : Este recurso permite que o usuário marque e 
posicione o paciente remotamente em um local de 
mesa desejado a partir do console do operador. Isso 
pode ajudar a minimizar a exposição do tecnólogo à 
radiação de pacientes injetados e melhora o fluxo de 
trabalho, reduzindo o tempo gasto para posicionar o 
paciente.  

DQA:  O novo procedimento de Garantia Diária de Qualidade (DQA) ajuda a minimizar a 
exposição à radiação e otimizar a eficiência. 

Q.TEMP: Tecnologia de Compensação de Temperatura em Tempo Real que usa os 
sensores para medir a temperatura de cada unidade detectora e ajusta individualmente o 
ganho em tempo real para garantir que as flutuações de temperatura na sala de varredura 
não afetem o desempenho do sistema e, portanto, as medições quantitativas.  

Q.CHECK:  Verificação de integridade de dados configurável pelo usuário que pode ajudar 
a garantir que parâmetros importantes para que as imagens quantitativas sejam salvos 
nos dados DICOM do paciente. Inclui o nível de glicose no sangue, a data da última terapia 
e a capacidade de observar se o paciente é diabético. 

 

3) ESPAÇO DE TRABALHO E PROTOCOLOS 

Q.FLOW 

Facilidade de uso e automação: interface de usuário comum de PET e CT, até 3 
reconstruções prospectivas de PET, até 8 modos de lista de registro/repetição 

Enhanced Graphic Rx: editar parâmetros de digitalização na visualização scout, 
configuração de protocolo híbrido com um clique a partir de CT, reformatações 
multiplanares diretas automáticas, cópia PET PMR para copiar parâmetros de 

reconstrução.  

Flexibilidade: tempo de aquisição variável por cama, 
PET com várias camas, PET gating cardíaco e 
respiratório, PET gating integrado. 

Rede e compatibilidade: DICOM HIS/RIS, DICOM PET 
RAW, auto-store e auto-networking.  

VIP REPLAY 

Volume Interface Protocol (ViP) é uma solução de reconstrução retroprospectiva intuitiva 
e abrangente no modo de lista PET. Fornece processamento de modo de lista integrado 
para gerar uma variedade de tipos de varredura (estática, dinâmica, com portões) a partir 
de uma única aquisição. 
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RADRX 

Crie seu próprio protocolo PET/CT a partir de qualquer protocolo de Tomografia. Criação 
automatizada de Correção de Atenuação a partir de aquisições de CT, incluindo CTs com 
contraste e perfusão. Protocolo integrado de Cine CT Médio para melhor correção de 
atenuação. 

 

PET/CT PROTOCOLOS PEDIÁTRICOS 

Protocolos pediátricos PET/CT - Protocolos padrão projetados especificamente para 
exames pediátricos de oncologia FDG com base no Sistema® Pediátrico Broselow-Luten, 
que é projetado para minimizar a exposição à radiação CT na correção de atenuação 
PET/CT para atender às diretrizes dos princípios de ALARA  

 

MPR DIRETO COM AUTO-BATCH: Reconstrução direta automática em tempo real e 
transferência de imagens multiplanares totalmente corrigidas, em qualquer plano. 
Velocidade de transferência de até 10 fps em tempo real durante a aquisição para até 
quatro destinos diferentes. 

 

ARMAZENAMENTO DE DADOS 

Armazenamento de dados PET    

• Armazenamento de dados de lista de 0,4 TB,  

• Armazenamento de dados Sinograma de 1,2 TB e capacidade de 
armazenamento em rede.  

O espaço de armazenamento é ampliado utilizando a tecnologia patenteada de sinograma 
e compressão de lista da GEHC. 

 

RELATÓRIO DO EXAME PET: Destaca os principais 
aspectos da PET scan, incluindo dose injetada, tempo 
de absorção, dados demográficos do paciente e outras 
informações importantes que se destinam a ser 
repassadas aos médicos leitores e agilizar seu fluxo de 
trabalho. 

EXPORTAÇÃO DE DADOS: Garante que as imagens e 
relatórios relevantes possam ser visualizados pelas 
referências em um formato amigável para PC (MPEG, 

AVI, etc.) 

PERIFÉRICOS COMPATÍVEIS: O CD/DVD/USB permite que os usuários armazenem imagens 
DICOM e um DICOM Viewer em uma mídia CD-R ou DVD-R ou USB que pode ser 
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reproduzida em um PC ou laptop com um sistema operacional Windows® XP/Vista/7. As 
imagens armazenadas em um CD-R, DVD-R ou USB podem ser restauradas em um sistema 
AW (Estação de Trabalho GEHC) ou sistema Omni Legend. 

AQUISIÇÕES: Estáticas, gateadas, dinâmicas, Multiestático, multi-gateadas, multidinâmico 

Aquisição de dados de coincidência em modo de lista em tempo real para aplicações 
clínicas e de pesquisa que oferece a oportunidade para a análise de componentes 
principais dos dados brutos de PET (ou seja, sinograma) e, portanto, facilita o 
desenvolvimento pelo usuário de correções avançadas de movimento que eliminam a 
necessidade de um dispositivo respiratório externo. 

TAMANHOS DE MATRIZ DE IMAGEM: 128 x 128, 192 x 192, 256 x 256, 384 x 384  

CONNECT PRO: Com a opção Connect Pro, o usuário pode visualizar outras informações 
valiosas sobre um paciente, como alergias, estado de gravidez e alertas médicos. Essas 
informações são coletadas do HIS/RIS usando uma conexão DICOM.O Connect Pro pode 
ser personalizado para atender às necessidades do departamento usando "filtros" para 
extrair apenas as informações nas quais o usuário está interessado. Ele pode coletar mais 
do que as informações demográficas padrão do paciente. 

 

DICOM CONFORMANCE STANDARDS 

PET sinogram data can be saved as a DICOM file DICOM storage service class 

Service Class User (SCU) for image send Service Class Provider (SCP) for image 
receive DICOM query/retrieve service class 

DICOM storage commitment class push 

DICOM modality work list 

DICOM modality performed procedure step 

DICOM Print 

 

4) Principais recursos do PET/CT inclusos: 

FLUXO DE TRABALHO 

XTREAM TABLET – é uma interface de usuário multiuso em ambos os lados de gantry e 
suporta os seguintes recursos.    

• Monitor: 12,1 polegadas 

• Operação com tela sensível ao toque 

• Exibição e seleção do protocolo do paciente 

• Exibição de informações do paciente 

• Posicionamento Assistido do Paciente 
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• Exibição de forma de onda de ECG 

• Indicação de colisão 

• Exibição de protocolo de Emergência 

 

BORE PATTERN - A área superior da  parte interna do gantry tem um 
padrão gráfico, que fornece um ponto de foco projetado para 
ajudar a aliviar a ansiedade e reduzir o movimento do paciente. 

 

BORE LIGHT - Ambiente leve para melhorar a experiência do usuário.  

 

FREEDOM WORKSPACE: Hardware e software inovadores criam um 
ambiente de trabalho conveniente e ergonômico. Dois monitores 
coloridos de alta resolução com largura diagonal de 19 polegadas 
para exibição, análise, processamento e gerenciamento de imagens PET, CT e imagens 
PET/CT. Recursos do serviço: Cada sistema é suportado pelo diagnóstico remoto InSite™ 
da GEHC, iLinq™ e TiP Virtual Assist. Banda larga InSite – todo o hardware e software 
necessários para conectar remotamente este sistema PET/CT ao InSite On-Line Center da 
GEHC via VPN  segura e de  alta velocidade. Permite o acesso remoto a serviços  para 
reduzir o tempo de inatividade, melhorar a qualidade, melhorar o desempenho, aumentar 
a produtividade e expandir os recursos de imagem. 

 

5) Principais recursos do TOMOGRÁFO INCLUSOS 

 

IMAGING PERFORMANCE 

CLARITY DETECTOR E SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS (DAS) 

Projetado como cabo analógico livre entre ASIC e o fotodiodo reduz assim o ruído 
eletrônico. 

• Projetado para até 90% menos de geração de calor para facilitar o gerenciamento 
térmico, o que é importante para uma qualidade de imagem consistente. 

• Projetado para menos ruído eletrônico, até 44% , para melhor desempenho de 
sinal. 

• Colimador pós-paciente otimizado com capacidade de reduzir o ruído de 
dispersão. 

TUBO DE RAIOS X PERFORMIX™ 40 PLUS 

• O tubo de raios X Performix40 Plus de 7MHU fornece a estabilidade de ponto focal 
necessária para todas as velocidades de rotação do gantry disponíveis.  
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• Um rolamento líquido usado para o rotor do tubo resulta em menos desgaste do 
rolamento e também facilita a varredura com a rotação de 0,35 segundo de 
rotina quando este opcional está configurado. O Revolution Máxima oferece 
pitchs helicoidais de até 1.531, com a mesma especificações de qualidade de 
imagem da GEHC para aquisições de baixo pitchs.  

PerformixTM 40 Plus X-ray Tube 

• Altos pitchs helicoidais e velocidade de rotação de 0,35 segundos, quando 
configurado, permitem tempos de varredura mais rápidos, o que pode encurtar 
a apneia necessária e apresentar menos possibilidades para artefatos de 
movimento do paciente e dos órgãos. Tempos de aquisição mais curtos podem 
ser especialmente importantes para pacientes mais jovens ou outros que podem 
sentir ansiedade ao fazer um exame de Tomografia. Por exemplo, uma 
varredura de trauma de corpo inteiro de 1000 mm usando uma velocidade de 
rotação de 0,35 segundo e 1,513 de pitch pode ser adquirida em apenas 6 
segundos. 

ASIR (ADAPTIVE STATISTICAL ITERATIVE RECONSTRUCTION):  Algoritmo de reconstrução 
iterativa que pode permitir: 

• Redução no desvio padrão de ruído de pixel.  

• Redução da mA na aquisição de imagens diagnósticas, reduzindo assim a dose 
necessária. 

• Melhoria na detectabilidade de baixo contraste. 

IQ ENHANCE: É um algoritmo avançado para reduzir artefatos na varredura helicoidal de 
corte fino. 

MATRIZ DE RECONSTRUÇÃO 1024X1024:  O Revolution Máxima suporta a matriz de 
reconstrução 1024, diferencial clinico importante para uma melhor qualidade de imagem. 

AAR-ADVANCED ARTIFACT REDUCTION: Este filtro reduz significativamente os artefatos 
de estrias quando objetos altamente absorventes estão no campo de visão – por exemplo: 
ombro grandes. 

TWO PATH DUAL-ENERGY ACQUISITION: O gerenciamento de protocolo da GEHC permite 
que o usuário configure facilmente varreduras axiais ou helicoidais da mesma anatomia 
em duas energias de raios-X diferentes (kVps). Os dados adquiridos por essas dupla 
aquisição com energias diferentes podem posteriormente serem pós-processados no 
console ou na estação de trabalho AW usando a função Add/Sub. 

ULTRA-KERNEL: O Adaptive Enhance Level Adjustment (AELA) pode melhorar a resolução 
espacial visual, mantendo o desvio padrão do ruído e sem introduzir novos artefatos. 

DESIGN DE GEOMETRIA CURTA: O Revolution Máxima tem um ponto focal eficiente de 
imagem para distância isocentral de 541 mm. Em comparação com um sistema com um 
ponto focal de 600 mm para distância isocentral, o Revolution Máxima fornece 23% mais 
fótons no detector para os mesmos fatores técnicos. 
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REDUÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA DOSE 

MODULAÇÃO DE DOSE DE ÓRGÃOS: ODM fornece redução da dose de radiação através 
da modulação de corrente de tubo de raios-X para órgãos e tecidos superficiais, como as 
mamas por exemplo, mantendo a qualidade diagnóstica sem diminuir a produtividade 
(como resultado do não uso de escudos aplicados externamente). 

  

 

MODULAÇÃO 3D mA UTILIZANDO SMARTmA E AUTOmA: Ter esse tipo de conhecimento 
volumétrico antes de adquirir permite que você personalize protocolos e otimize a dose 
para cada paciente - grande ou pequeno. Durante a aquisição, a modulação de dose 3D 
em tempo real ajuda a fornecer uma qualidade de imagem consistente, pois é 
automaticamente responsável pelas mudanças nas dimensões da anatomia do seu 
paciente. As aquisições de modulação de mA 3D podem reduzir a dose em comparação 
com as aquisições de mA fixas. 

RASTREAMENTO DINÂMICO DO EIXO Z: O rastreamento dinâmico do eixo Z, usando o 
movimento independente das câmaras  do colimador, bloqueia a parte não utilizada do 
feixe de raios-X no início e no final das aquisições helicoidais, reduzindo assim a exposição 
à radiação desnecessária. 

OPTIDOSE: Durante anos, a GEHC seguiu o princípio ALARA para ajudar seus clientes a 
otimizar a dose. A GE fornece muitas ferramentas para ajudar o médico a minimizar a 
dose e, ao mesmo tempo, obter imagens de qualidade diagnóstica. 

• MODULAÇÃO DE MA DE ECG (OPCIONAL): Para aplicações cardíacas, a modulação 
prospectiva de mA de ECG ajusta automaticamente o mA para minimizar a exposição 
do paciente a raios-X – reduzindo o mA durante as fases sistólicas do ciclo cardíaco. 
Isso fornece imagens claras e permite reduzir o mA principalmente nas fases 
sistólicas do ciclo cardíaco – mas fornece energia suficiente para obter imagens de 
qualidade para análise funcional. 

• CT 4KIDS: Os protocolos pediátricos são baseados no tamanho, idade e peso de uma 
criança e adaptam a dose ao tamanho do paciente. As categorias Cabeça e Órbita são 
baseadas na idade. O resto das categorias são protocolos baseados em altura e peso. 
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• COLOR CODING KIDS: fornece protocolos de varredura pediátrica baseados no sistema 
Broselow-LutenTM Pediatric System. Este sistema de codificação de cores é 
incorporado à seleção de protocolo no console do operador. 

• SMARTTRACK: O colimador de rastreamento mantém o feixe focado apenas nas células 
ativas do detector e possibilita a varredura submilimétrica com alta eficiência de 
dose. 

• SMARTBEAM: O colimador contém duas câmaras de tungstênio controlados de forma 
independente. A rotação das câmaras fornece espessura de feixe variável contínua e 
posição do eixo Z. O colimador também contém dois filtros de feixe de gravata 
borboleta que filtram e moldam o feixe para otimizar a dose e o desempenho da 
imagem 

RELATÓRIO DE DOSE 

RELATÓRIO DE DOSE: CTDIvol, DLP, Eficiência de Dose exibidas durante a prescrição da 
varredura, fornecendo informações sobre a dose. O CTDIvol, DLP e tamanho do Phantom 
usado para calcular a dose é salvo automaticamente quando o usuário seleciona o 
Exame Final. O Relatório de Dose Estruturada DICOM gera um Relatório de Dose de 
Tomografia, que pode permitir o rastreamento da dose (CTDIvol, DLP, Tamanho do 
Fanton e outras métricas) para o paciente pelo sistema de rastreamento de radiação 
hospitalar / RIS / HIS. 

DOSE CHECK 

Dose Check fornece aos usuários ferramentas para ajudá-los a gerenciar a dose de 
Tomografia na prática clínica e é baseado no padrão XR-25-2010 publicado pela 
Associação de Fabricantes de Equipamentos de Imagem Elétrica e Médica (NEMA). 

A Verificação da Dose fornece o seguinte: 

• Verificar em relação ao Valor de Notificação se a dose estimada para a varredura 
estiver acima do valor de dose estabelecido no local; 

• Verificação em relação ao Valor de Alerta em que o utilizador necessita de 
autoridade específica para continuar a análise na dose estimada atual sem alterar os 
parâmetros de análise se a dose estimada exceder o valor de alerta; 

• Valores de alerta para adultos e pediátricos com limiar de idade; 

• Capacidade de registro e revisão de auditoria; 

• Capacidade de Controle de Alterações de Protocolo. 

 

IMAGE CHECK - Reconstrução em tempo real - Image Check fornece imagens em matriz 
340x340 para confirmar a cobertura de imagem reconstruída em tempo real e rastrear até 
1800mm de comprimento com menos de 1 seg de atraso. O tempo de reconstrução é de 
até 55 fps/. 
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P3010LS OMNI SELECT PKG 

Pacote de softwares de configuração padrão adicionando as seguintes  

características: 

RECONSTRUÇÃO QUANTITATIVAS AVANÇADAS 

Q.CLEAR: Tecnologia de reconstrução iterativa de convergência total para 

quantificação precisa de PET e alta qualidade de imagem, para ajudar na leitura 

rápida e eficiente e no diagnóstico confiável. Q.Clear controla a quantidade de ruído, 

permitindo a convergência total da reconstrução sem comprometer o sinal e 

proporcionando excelente qualidade de imagem alcançando uma melhora de até 

duas vezes na precisão da quantificação PET (SUVMEAN) e até duas vezes de melhoria 

na qualidade de imagem (SNR) facilitando a detecção de pequenas lesões de forma 

rápida e eficiência e na leitura e diagnósticos mais seguros. 

 

IMAGING PERFORMANCE 

SMARTMAR: Tecnologia que reduz os artefatos de imagem provenientes de materiais 

com alto número atômico (Z) presentes no corpo, como implantes de quadril, 

restaurações dentais, parafusos e outros objetos de metal. A qualidade de imagem 

obtida com SmartMAR auxilia nos desafios criados por artefatos metálicos, auxiliando 

aos médicos a delinear com precisão órgãos críticos com excepcional qualidade de 

imagem. SmartMAR utiliza um novo algoritmo baseado em um sinograma de três 

etapas, proporcionando uma excelente qualidade de imagem utilizando-se apenas 

uma aquisição, o que faz com que o processo de obter imagens corrigidas seja rápido 

e eficiente.  Esse eficiente processo em único escaneamento ajuda a reduzir o tempo 

do paciente dentro do scanner trazendo mais conforto e entregando menos dose de 

radiação ao exame.  
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01 P3010LP OMNI PLUS PKG 

 

Pacote de opções selecionáveis adicionando as seguintes funcionalidades: 

GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE MOVIMENTO 

MOTIONFREE (P3200AT) - Primeira solução de gerenciamento de movimento respiratório 

que não inclui um dispositivo de sincronização. Ele está sempre monitorando ativamente o 

movimento respiratório em segundo plano de cada procedimento de PET/CT Ao detectar 

uma anomalia, ele modifica automaticamente a varredura e, em seguida, integra o que 

aprendeu na imagem final em tempo real. É a nova maneira de fazer exames. Você nunca 

mais terá que decidir quando usar a correção de movimento novamente. Em vez disso, você 

tem a garantia de que cada paciente obtém o benefício da movimentação reduzida em suas 

imagens.  

O movimento respiratório pode afetar negativamente a detecção de lesões, a conspicuidade 

da lesão, a localização e medidas quantitativas, como SUV e o volume da lesão, além de 

causar artefatos significativos, levando a uma redução da qualidade de imagem. Esses 

efeitos são particularmente significativos nas imagens do tórax e do abdômen. 

MOTIONFREE é uma tecnologia de gatilhamento digital que gera um sinal respiratório 

usando apenas os dados PET. O algoritmo MOTIONFREE incorpora uma análise de 

componentes principais (PCA) para calcular a variação espaço-temporal das listas de dados 

do PET. Se um sinal respiratório puder ser identificado no PCA, a forma de onda respiratória 

será gerada. 

 Os gatilhos respiratórios gerados pelo MOTIONFREE podem ser usados com as técnicas 

existentes de correção e avaliação de movimento da GE: Q.Static, 4D PET e Q.Freeze. O 

MOTIONFREE pode ser usado retrospectivamente em exames anteriormente adquiridos ou 

prospectivamente onde ele atua durante a aquisição. Se desejado para o Q.Static, o 

algoritmo MOTIONFREE pode detectar movimento em tempo real e estender a aquisição em 

algumas posições de cama, conforme definido pelo usuário. A extensão do tempo de 

aquisição é opcional e definida pelo usuário. 

Os benefícios MOTIONFREE são: 

• Aprimoramento do fluxo de trabalho: Evita o tempo e os problemas de configurar um 

dispositivo de gatilhamento externo dentro do fluxo de aquisição de imagens; 

• Conforto do Paciente:  Não possui o inconveniente para o paciente de um dispositivo 

externo; 

• Melhoria de até 30% na precisão quantitativa (SUVmean) 

• Melhoria de até 67% na precisão volumétrica do tamanho da lesão 

Q.STATIC (P5051ES)- Sem interromper seu fluxo de trabalho padrão para corpo inteiro, 

Q.Static isola automaticamente dados dos órgãos que estão num estado de movimento, 

corrigindo assim o  movimento por todo peito ou tronco. O resultado, é uma única serie de 

imagens com redução de desfoque por movimentação e, portanto, quantificação mais 
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consistente comparada a uma imagem estática. 

Q. FREEZE (P5051ET) - Foi desenvolvido para combinar os benefícios quantitativos da 

imagem PET/CT 4D numa única imagem estática. Coletando os dados do CT e do PET a cada 

fase do ciclo respiratório, e combinando os dados de atenuação com fins de correção, 

Q.Freeze facilita obtenção da consistência na quantificação. Nenhum dos dados de aquisição 

é desprezado, e 100% das contagens coletadas são combinadas para criar uma única 

imagem estática. O objetivo é obter uma imagem resultante com o duplo benefício de 

“congelar” o movimento do paciente e reduzir o ruído da imagem. Combine com tecnologia 

Q.AC para criar dados cine 4D para correção de atenuação de imagens PET com baixas 

doses. 

 

FLUXO DE TRABALHO 

Auto Positioning (B75402DA) é uma solução que fornece um fluxo de trabalho otimizado e 

uma experiência completamente diferente para o 

paciente.  Em um tomógrafo convencional, o 

processo de posicionamento do paciente requer 

algumas configurações manuais, como determinar 

o intervalo de aquisição, centralizar ou identificar o 

ponto de referência e outros desafios demorados 

que criam variabilidade entre os operadores.  

Sabendo destes desafios, o Auto Positioning ativa 

automaticamente o movimento de elevação da 

mesa para a altura centralizadora e move a mesa 

para a posição inicial do scout, e isto com um único 

clique. Além disso, garante o movimento da mesa, 

verificando possíveis colisões do paciente com o 

gantry.  

O Auto Positioning com tecnologia de Inteligência Artificial (AI) detecta a referência 

anatômica e centraliza, especificando a posição e a forma em três dimensões. Essa 

tecnologia exclusiva da GE oferece maior desempenho, facilidade de uso, consistência na 

qualidade da imagem, e a padronização para uma aquisição com menos erros. 

• Auto positioning coloca o paciente na posição de aquisição com apenas um clique, e 

com isso permite uma maior eficiência operacional.  

• Auto centering otimiza a dose de radiação e qualidade de imagem, além de auxiliar a 

minimizar os erros de posicionamento comparado com um posicionamento manual. 

• Evita erros no scout, ao igualar a direção da orientação do paciente (cranio-caudal, 

caudo-cranial, pronado, supinado) capturada com a câmera Xtream e a informação 

do protocolo selecionado.   

CÂMERA XTREAM 
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O posicionamento automático do paciente por IA é uma tecnologia de última geração.  A 

câmera Xtream detecta automaticamente  o ponto de 

referência e centralização do paciente.   

Esta tecnologia captura a informação do paciente e, 

utilizando um algoritmo de IA detecta o ponto de 

referência automaticamente em função do protocolo 

selecionado.   

A câmera Xtream permite a centralização automática do paciente ao determinar o centro do 

paciente dentro do intervalo de aquisição e alinhando este centro do paciente com o 

isocentro do CT de forma automática.  

RECONSTRUÇÃO QUANTITATIVAS AVANÇADAS 

Q.AC (P5051NC) - Nosso algoritmo Q.AC ajuda a garantir que os coeficientes de atenuação 

usados na reconstrução da imagem sejam precisos em protocolos de Tomografia não 

diagnósticos de dose ultrabaixa. A Correção de Atenuação precisa é necessária para imagens 

quantitativas de PET. Porém, em imagens anatômicas grandes com doses ultrabaixas, o feixe 

de raio-x pode não ser forte o suficiente para penetrar completamente o paciente e atingir o 

detector, resultando em potenciais variações nas medidas de atenuação, por isso, o Q.AC foi 

projetado para reduzir estas potenciais variações, ajudando a garantir que os coeficientes de 

atenuação usados na reconstrução da imagem sejam mais precisos. Isso pode melhorar a 

consistência, mesmo nas circunstâncias clínicas mais exigentes. 

IMAGING PERFORMANCE 

ASIR-V (P3000AW): Combina a velocidade do ASiR enquanto aproveita os elementos de 

design encontrados na nossa tecnologia Veo, tecnologia de reconstrução iterativa baseada 

em modelo completo da GE. Aplicando tecnologias de modelagem e otimização mais 

avançadas no espaço de projeção e imagem como parte do processo de reconstrução 

iterativa das imagens de tomografia. 

ASiR-V possui as seguintes capacidades: 

• ASiR-V reduz a dose em até 82% comparado com uma reconstrução FBP com a mesma 

qualidade de imagem  

• ASiR-V melhora a detectabilidade de baixo contraste de 59% a 135% com a mesma dose 

de radiação.  

• ASiR-V reduz o ruído na imagem em até 91% com a mesma dose.   

• ASiR-V melhora a resolução espacial em até 2x (107%) com o mesmo nível de ruído na 

imagem.  

• ASiR-V possui a capacidade de reduzir artefatos causados por baixo sinal comparado com 

a reconstrução FBP.   

 

PRECISION DL (P5051DP) 
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Mais do que um novo método de processamento de imagens, é um sofisticado algoritmo de 

Inteligência Artificial com milhares 

de imagens reconstruídas com uma 

variedade de diferentes técnicas de 

reconstrução, incluindo Time of 

Flight.  Uma sensibilidade 

excepcional combinada com 

Precision DL é o futuro da qualidade de imagem PET/CT, trazendo desempenho de qualidade de 

imagem comparável a um sistema TOF, com sensibilidade equivalente a 385 ps.  

 

P3030MC   LONG CABLE COLLECTOR 
Coletor de cabos longos para Omni Legend PET/CT 

 
 
 
 

B76132DA CT Long cable set 

 

Conjunto de cabos longos 
 

P3000AZ Mangueira para Chiller - Longa 30m (100ft) 
 
Linha de mangueiras de 30 metros para conexão ao Chiller (100ft) 
 

01 P3000PK OMNI LEGEND GANTRY PACKAGE 

Embalagem para o Gantry 

 

P3000NH Nanocloud de PET/CT para Omni 
 
Nanocloud de PET/CT ext4.9 para Omni. 
 

P3004MD Omni Legend's Tai-X CT 

 
Maxima CT com velocidade de rotação de 0,3, CT de 32/64/128 canais (seleção por região) para uso 
com Omni Legend. 
 

B78092CA Unidade de Distribuição de Energia (PDU) 

 
A Unidade de Distribuição de Energia (PDU) fornece energia para várias partes do sistema, 
incluindo os componentes do gantry, a mesa do paciente e o console do operador. 
 

P5051MG Opcional de Software - Overlap Recon 
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Software de reconstrução de sobreposição apropriado para upgrade 64 e /ou 128 cortes 
 
P3200EP PET FBP 
 
O FBP é um algoritmo de reconstrução analítico (isto é, não iterativo) com filtros selecionáveis e 
parametrizados pelo operador usados para controlar o ruído da imagem. 
 

P3000DQ Whole Body Dynamic Acquisition SW 
Um protocolo que permite adquirir imagens temporais, permitindo a análise da cinética do traçador 
ao longo do tempo, superando as limitações da imagem estática (SUV). 
Como parte da configuração do protocolo, o usuário configura o sistema para uma aquisição 
preliminar do pool sanguíneo, onde a função de entrada baseada no paciente é calculada, seguida 
por uma prescrição dos parâmetros de aquisição dinâmica de corpo inteiro – número de passagens, 
número de bed positions por passagem , duração de cada bed e quaisquer atrasos antes da 
passagem, caso sejam necessários. 
Como saída, o sistema gera uma série dinâmica de pool sanguíneo e uma série dinâmica de corpo 
inteiro. 
Este SW requer um SW de processamento na AW (workstation ou servidor). 
 

P5053AL Opcional de Software - Q.PREP 
 
Q.Prep é uma nova funcionalidade introduzida com a Discovery. Ferramentas críticas para o 
operador realizar Imagem quantitativa de PET, foi desenvolvida para facilitar a preparação do exame 
do paciente.  
 
Q.Prep oferece as seguintes funcionalidades:  
 

• Habilidade de ver os parâmetros antes do exame;  

• Comparar parâmetros anteriores com exames atuais;  

• Habilidade de pré-introduzir a informação do estudo 
 

P5051TR Aquisição 2 metros 

Conjunto de hardware e software que permite alcance de 2 metros de extensão axial, ou seja, 
permite exame de corpo inteiros (cabeça aos pés), de pacientes altos, sem necessidade de alteração 
no posicionamento do paciente na cama. 
 

P5054K Opcional de Software – MotionMatch 
 
Adquire e visualiza imagens sincronizadas de PET e TC no console. Essas ferramentas podem ser 
usadas para a análise de movimentos respiratórios e cardíacos em PET e TC. Aquisição de imagens 
dinâmicas de PET/CT para TC sincronizada retrospectiva e para a análise de modelo de dados de PET 
compartimentados. Correção de atenuação de PET de dados de TC diagnóstica, incluindo técnicas de 
TC sincronizada e dinâmica para gerenciamento de movimento. 
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P3200AN Opcional de Software - Pacote PET Cardiaco 
 
O PACOTE CARDIACO PET permite ao usuário adquirir um exame de PET cardíaco. Este pacote 
contém os seguintes itens necessários para o estudo cardíaco de PET: 
 
• PET Cardiac Gating capability (P5051LH) 
• ACQC PET cardíaco (P5051LE) 
• VUE Cardíaco (P5051LV) 
O monitor de ECG e o AW não são fornecidos com este pacote. 
 
O controle de qualidade da correção de atenuação (CARDIAC ACQC) garante o registro cardíaco 
adequado em PET e CT, particularmente útil na aplicação de PET / CT em repouso estresse cardíaco. 
Os dados de correção de atenuação de PET e CT registrados incorretamente, devido ao movimento 
do órgão, podem ser realinhados e reconstruídos novamente para tentar recuperar a correção de 
atenuação de PET adequada ajudando a evitar repetição das aquisições de CT AC. 
 

01 P5051AR PET AUTO ACQC 

  

Um fluxo de trabalho fácil e avançado que corrige automaticamente qualquer registro incorreto 

do mapa de atenuação usando transformações geométricas flexíveis e permitindo o controle de 

qualidade. O ACQC automático é totalmente integrado ao fluxo de trabalho de escaneamento do 

paciente, permite economizar tempo do técnico, permite reprodutibilidade e reduz erros 

manuais, variabilidade entre e intra-usuários. O ACQC automático reduz o tempo geral do 

procedimento e melhora a qualidade de imagem. 

 

 

P3000BH Licença PET Dynamic VUE 
 
O Dynamic VUE fornece ferramentas básicas análise quantitativa de dados PET de séries dinâmicas, 
estáticas e gatilhadas do PET. 
 
O Dynamic VUE permite visualizar e medir a distribuição do traçador na região de interesse 
determinada pelo usuário ao longo de todo o volume ou ao longo do tempo, além de somar e 
reestruturar quadros.  
 
O Dynamic VUE é usado para as seguintes funções: 
 

• Exibir imagens PET dinâmicas/estáticas ou gatilhadas , classificadas por hora e localização. 
• Reformular ou religar imagens 
• Soma imagem ao longo do tempo ou localização 
• Criar ROIs 
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• Crie tempo ou Plote sobre a localização para obter média, desvio mínimo, máximo e desvio 
padrão de fatias ou ROIs definidas pelo usuário 

• Exportar estatísticas para um arquivo de texto 
   
  Os dados fisiológicos e funcionais podem vir de qualquer scanner GE PET ou PET / CT. 

P4000CR Co-Registration Phantom para NEMA2018 
O phantom, de co-registro Pet-CT nos permite testar o erro de co-registro entre os dados PET e CT de 
acordo com os requisitos da NEMA 2018. 
Os dados são adquiridos com objetos visíveis por PET e CT (marcadores) em 6 locais dentro do PET e 
CT FOV, com massa distribuída na cama. 
O erro de co-registro é determinado pelo cálculo da distância entre os centróides das imagens PET e 
CT dos marcadores. 
Os marcadores precisam ser colocados nos seguintes pontos do espaço: posições (x, y) em (0,1), 
(0,20) e (20,0), próximo à borda da cama e 100 cm da borda da cama. 
 

B77782CB 0.35 Sec Rotation Option 
 
Permite a aquisição de imagens com uma velocidade de rotação de 0,35s em 360°. Esta velocidade 
aumentará a capacidade do usuário em reduzir o tempo do estudo e ainda diminuir o tempo de 
apneia do paciente, permitindo uma velocidade de aquisição de até 175 mm/s. 
 

B75382DA Advanced Cardiac PKG for Maxima 
 
Advanced Cardiac PKG for Maxima. 
 

B79372CB Volume Helical Shuttle (OC)  

 

Volume Helical Shuttle : permite realizar aquisições bidirecionais com até 120 mm de cobertura para 

crânio, 140 mm de cobertura para perfusão de órgãos e 312.5 mm para aquisições 4D dinâmicas.  

 

O exclusivo controle da  aquisição  em tempo real, a arquitetura do sistema e a suave aceleração e 

desaceleração permitem mover o paciente em ambos movimentos sem esforço. 

 

É um modo de  aquisição bi-direcional contínuo que oferece até 312.5mm (equivalente a 500 x 

0.625mm cortes volumétricos) de cobertura volumétrica em alta resolução para a avaliação 4D de 

órgãos e estudos vasculares.  O Volume Helical Shuttle amplia a capacidade diagnóstica de 

acidentes vasculares cerebrais (AVC) guiando o neuro radiologista na tomada de decisão na 

necessidade de eventual intervenção cirúrgica.    
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* Os softwares avançados de pós-processamento que compõe o protocolo completo de análise de 

AVC são opcionais.   

 

 

B77702CB 64ch/64sl 

 
64ch/64sl. 
 

B77811BK VesselIQ Xpress and Autobone Xpress 
VesselIQ Xpress fornece uma aplicação não invasiva otimizada para analisar a anatomia e 
patologia vascular e auxiliar na determinação de planos de tratamento a partir de um conjunto de 
imagens CTA. Existem novos recursos introduzidos na versão VolumeShare 7, incluindo: o 
Rastreamento Automático de Vasos da Aorta Abdominal, que é um protocolo completamente 
automatizado com remoção de ossos, rastreamento automático de vasos e rotulagem automática 
da vasculatura da aorta abdominal. o Rastreamento Rápido, que fornece feedback automático em 
tempo real para linhas centrais detectadas automaticamente para acelerar o rastreamento de 
vasos. o Novas ferramentas de edição que permitem flexibilidade na edição com base no tamanho 
do vaso sendo editado. Este software apoia o médico em: o Avaliação de aneurismas com ou sem 
trombo (lúmen falso) para medições de tamanho e volume com a capacidade de rastrear o 
tamanho e volume ao longo do tempo, análise de estenose, planejamento pré/pós-stent e 
cirúrgico e visualização da tortuosidade direcional dos vasos. o Ferramentas automáticas para 
segmentação de estruturas ósseas no cérebro e pescoço e outras áreas vasculares para 
identificação precisa dos vasos, análise de vasos com um ou dois cliques. o Dimensionamento do 
vaso, análise de placa calcificada e não calcificada para determinar as densidades de placa dentro 
de um vaso, medir áreas de anomalias dentro de um vaso (como estenose, placa, trombo, 
dissecção ou vazamento). o Detecção e segmentação semiautomática de trombo para medições 
subsequentes dentro da aplicação. o Protocolos dedicados baseados em anatomia para melhorar 
o fluxo de trabalho. o Comparar o exame anterior de um paciente com o exame atual para medir e 
rastrear quaisquer mudanças ao longo do tempo em suas estruturas vasculares. o Após a revisão 
dos exames, existem várias maneiras de filmar, arquivar e capturar informações para revisão 
futura. Requisitos do sistema: o AW VolumeShare 7 ou AW Server 3.2 Nota: Todo o software é não 
transferível para outro hardware e não retornável. 
 

B76372DA Prospective Exam Split 
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Prospective Exam Split permite que estudos multi-anatomicos sejam interpretados em seções 
anatômicas distintas. Isto permite ao usuário especificar e  dividir o exame em diferentes grupos para 
sua análise. 
 

B75342CA Suporte de cabeça coronal 
 
Suporte de cabeça coronal. 
 

B78492CA Suporte para bolsa de soro. 

 
Suporte para bolsa de soro. 
 

B70702CA Suporte de braço para posicionamento do paciente 
 
Suporte de braço para posicionamento do paciente. 
 

B75372CA Suporte de cabeça com perfil baixo, espuma e faixa para contenção da cabeça e 
queixo. 
 

Suporte de cabeça com perfil baixo, espuma e faixa para contenção da cabeça e queixo. 
 

B75322CA Faixas de autotração 
 
Faixa para contenção do paciente a mesa. 152 cm de comprimento e 5 cm de largura. 
 

B76142DA Acessório do gantry 
 
Acessório para transporte e movimentação do gantry do CT. 
 

B76072DA Gantry Dolly bracket 

 

Gantry Dolly bracket. 
 

01 P5051DT PET TABLE DOLLY 

Dolly para PET Table 

 

01 P5051DG PET GANTRY DOLLY 

Dolly para PET Gantry 
 

 

01 P5051DS PET STATIONARY BASE DOLLY 

Dolly para Base PET 
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P3200CJ Kit de etiquetas em Portugues para Discovery IQ 
 

01 P3000ME OMNI REAR GANTRY LASER LIGHT 

Laser traseiro para auxiliar no ponto de referência para scanner Omni PET/CT 
 

 

B75422DA CD/DVD Drive 
 
A unidade de CD/DVD permite gravar ou ler imagens de CD-R ou DVD-R em formato DICOM. 
 

P5051MB Mesa para console 
 

B77322CA Cadeira para operador 
 
Cadeira para operador. 
 

B77292CA Gabinete para acessórios 

 

Armário para armazenamento de acessórios e itens de manutenção. 
 

E8007RT Conjunto Monitor Cardíaco Ivy 7800 com cabo PCI 
 
O Modelo 7800 é a quinta geração de monitores de disparo cardíaco da Ivy Biomedical destinados 
principalmente para uso em pacientes em aplicações que exigem sincronização de onda R de 
precisão. Incorporando uma interface de tela sensível ao toque simples e fácil de usar, o 7800 exibe 
dois vetores de ECG simultâneos junto com a frequência cardíaca do paciente. O vetor Trigger ECG 
(forma de onda superior) pode ser selecionado nas derivações I, II, III ou Seleção automática de 
derivação. O segundo vetor de ECG (forma de onda inferior) pode ser selecionado nas derivações I, II, 
III. Se necessário, os limites de alarme de frequência cardíaca alta e baixa podem ser ajustados para 
incluir a frequência cardíaca do paciente, de modo que uma violação desses limites produza uma 
indicação sonora e visual do alarme. 

• Medição de impedância: mede a impedância entre a pele do paciente e cada eletrodo de ECG 
individual 

• Operação automática: Depois que os cabos do paciente são conectados e o monitor está 
recebendo um sinal de ECG, o monitor encontra o pico da onda R e gera pulsos de 
sincronização 

• LCD de tela sensível ao toque colorido de 8,4 polegadas de matriz ativa TFT brilhante com 
amplo ângulo de visão e grandes caracteres de frequência cardíaca aumentam a visibilidade 
dos dados do paciente 

• O bloqueio de polaridade ajuda a reduzir o número de disparos falsos quando ocorrem ondas 
T altas ou ondas S profundas 

• A marca de disparo colorida indica o tempo de cada pulso de disparo em relação ao ECG 
• A função de bloqueio do sistema indica a conexão adequada com o dispositivo de imagem 
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• Unidade USB integrada - permite que o usuário armazene e recupere eventos de ECG para 
análise retrospectiva 

• O corte automático seleciona o filtro de corte de ECG correto. Isso reduz a interferência no 
sinal de ECG 
 

O Kit inclui: 

Monitor de Gatilho Cardíaco; conjunto de 4 fios de derivação RT - 30 pol, cabo paciente de baixo 
ruído - derivação, cabos Ethernet de Internet, eletrodo adulto de ECG (caixa de 40), conjunto de 
cabos grau hospitalar (12 pés), NuPrep Gel, Memory Stick USB, papel registrador, rolo Suporte para a 
série 7000 e cabo IPC. 
 

 
 

 

 
 

E8500NA SUPORTE PARA BRAÇOS - TIPO BORBOLETA 

Suporte de braços no formato Butterfly (R-Made) desenhado para melhor 

posicionamento do paciente durante exames cardiacos. O suporte 

também se apresenta como uma nova solução para redução de artefatos 
de movimento decorrentes de dores e desconforto do paciente devido à 

hiperextensão e abdução das extremidades por periodo prolongado de 

tempo. Rapido e facil de usa, este suporte pode ser montado e removido 
emu ma unica peça, facilmente ajustável e Seguro para uso. 
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E8500NB SUPORTE PARA BRAÇOS – CONVENCIONAL 
Suporte de braço acolchoado que combina suporte total com restrição 
passive dos movimentos, aumentando o conforto do paciente para 
procedimentos mais longos. Desenhado para acomodar praticamente todos 
os pacientes, pode ser usado em exames de NM, MRI, CT e PET. 

 

E8500NC SUPORTE PARA PERNAS – CONVENCIONAL 

Suporte para pernas para previnir desconforto lombar e dores que possam 

ocorrer durante exames realizados em supine e tratamentos. Desenhado 

para acomodar praticamente todos os pacientes, pode ser usado em exames 
de NM, MRI, CT e PET. 

 

E6315JE Tampo plano para mesa para planejamento de radioterapia-
Diacor com Varian 
Tampo plano para mesa para planejamento de radioterapia-Diacor com Varian. 
 

E8008P PET-CT Phantom de controle de qualidade para registro volumétricoVQC Phantom 
(Fantoma) 
Volumetric Quality Control Phantom para uso no Sistema Discovery IQ PET 3, 4, 5 ring (15 cm, 20 cm, 
25 cm) detetores 
Atividade: 95 uCi (3.515 MBq) 
Nuclideo: Ge-68. 
 

E8008D Fantasma de desempenho CT - Modelo 76-210-4130 

Este produto mede nove parâmetros de desempenho separados com apenas um dispositivo. Ele 
permite a padronização rotineira de alinhamento, largura do feixe, uniformidade especial, 
linearidade/contraste, resolução espacial, propagação de linha, ruído, independência de tamanho e 
dose absorvida. Todos os componentes do fantasma estão alojados em um tanque compacto e 
transparente que mantém o sistema unido na orientação correta. O fantasma de desempenho 
consiste em um tanque de acrílico de 8,5 pol. de diâmetro que contém uma inserção de largura de 
feixe, uma resolução espacial e linhas pretas, uma inserção de alto contraste e um meio para inserir 
pinos de alinhamento e/ou suportes de TLD. Ele mede 8,5 pol. L x 15 pol. L (21,59 x 39,37 cm), peso 
17,25 lbs. 
 

E8008PV Fonte fantasma de controle de qualidade diária (DQA) para Discovery MI 30cm 
Visão geralFonte fantasma de QC de garantia de qualidade diária (DQA) para Discovery MI 
3cm.Especificações Dimensões: Comprimento: 37 cm, Diâmetro externo: 13,7 cmAtividade nominal: 
55. MBq +/- 1%Volume ativo nominal: 158 mlUniformidade: 1% de não uniformidade quando 
comparando voxels cúbicos de 5 mm, 3% de não uniformidade ao comparar fatias axiais de 5 
mmRadionuclídeo- Germânio-68Meia-vida-27,8 dias * Contaminação Externa- Projetado para passar 
consistentemente nos testes de vazamento abaixo dos requisitos regulatórios da ISO 
9978:22(&lt;185 Bq limpos sobre o toda a superfície da fonte)* Classificação ISO/ANSI - Classe 
ISO2919/ISO/12/C22314* Quando uma nova fonte fantasma ou pino for adquirida, o e-cat incluirá 
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um Kit de devolução de fonte usada, destinado à devolução imediata da fonte. fonte(s) esgotada(s) 
substituída(s). Observe as seguintes condições: 

• O custo para o cliente é o frete de devolução. 
• O kit de devolução possui um RA# que é válido por 6 meses, antes do vencimento. 
• Devoluções após 6 meses sujeitas a custos adicionais 

 

E8008PW Contêiner DQA Phantom Shield - somente para uso não móvel (use com número 
de catálogo E8008PV) 

 
Visão geralDQA Phantom Shield Container para Discovery MI 3 cm, uso não móvelEspecificações As 
rodas apresentam rodízios giratórios para fácil mobilidade e travas de rodas para maior 
estabilidadeA tampa possui uma alça para abertura mais fácilA dobradiça coberta com mola 
auxilia ao levantar a tampaA trava do contêiner veda o fantasma dentro para garantir lacunas de 
radiação são eliminados A trava inclui a opção de usar um cadeado para prender o fantasma no 
contêiner As paredes internas do contêiner apresentam um plástico macio para facilitar o uso de 
uma corrente ou cabo Os orifícios de reforço permitem fixar a blindagem ao local com uma 
corrente ou cabo Peso - aproximadamente 3 lb/ 136 kgEspessura de blindagem de chumbo para 
manter e não exceder 2. mRem/h. dose de radiação em qualquer superfície externa usando 
atividade máxima da fonte de 66 MBq. AVISO: O PET Annulus Phantom Shield não deve ser levado 
para um ambiente de ressonância magnéticaCompatibilidadeCompatibilidade do sistema: 
Sistema Discovery MI Gen2 6 anéis (3 cm) - catálogo# E88PV. 
 

E4502F FONTE ININTERRUPTA DE ALIMENTAÇÃO PARCIAL (UPS - 14KVA/3FASES) 

Na ocorrência de falta de energia ou transferência para energia de gerador, o UPS provê energia 

para o PET/CT, cliente e console de aquisição, assegurando que não haja perda de informações e 
20 minutos de exame de PET adicionais. 

Entre outros benefícios do UPS, estão: 

• Tecnologia online que permite operações confiáveis e ininterruptas, sem nenhuma falha 
elétrica; 

• Seleção automática de tensão e frequência; 

• Informa condições das baterias e fornece aumento em sua sobrevida 

 

 

 

 

MI_PCL_TipApps_LATAM_mix_1 APLICATIVOS LATAM MI DICA 
None. 
 

W5160CT PRÉ-APLICAÇÃO+ 4 REMOTO CT + 4 REMOTE MI + 4 PRESENCIAL CT + 4 PRESENCIAL MI + 

EDUCAÇÃO CONTINUADA COM ESPECIALISTA CLINICO 

Pré-Aplicação+ 4 Remoto CT + 4 Remote MI + 4 Presencial CT + 4 Presencial MI + Educação 

Continuada com Especialista Clinico 
 

E4502BQ-BR CT MDP with UPS control, 380-440V, 125A, 50-60Hz, including 1 year warranty 
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CT MDP with UPS control, 380-440V, 125A, 50-60Hz, including 1 year warranty. 
 

M81511KAED AW VolumeShare 7 E-Delivery 

 

AW VolumeShare 7 é uma estação de trabalho de revisão, comparação e pós-processamento de 

imagens multimodais criada com simplicidade e potência em seu núcleo. O software avançado é 

otimizado para aproveitar a tecnologia de ponta de 64 bits e vários núcleos para garantir um 

desempenho de ponta. 

 

Os recursos do AW VolumeShare 7 incluem: 

Hardware: 

• Estação de trabalho HP Z4G4o CPU: Intel® Xeon® W-2245 CPU com oito núcleos físicos/ 

dezesseis núcleos lógicos de 3,9 GHz. 

• RAM: 64 GB (4x16 GB) DDR4 2933 MHz ou DIMM registrado superior . 

• Gráficos: Placas de vídeo NVIDIA Quadro NVS P620 com 2 GB. 

• 1 unidade de estado sólido de 512 GB para sistema operacional e aplicativos 

• 1 unidade M.2 NVMe de 1 TB para cache de imagem. 

 
Software: 

• Sistema operacional GE Healthcare SLES 15o Volume Viewer para pós-processamento 

avançadoo Exames de demonstração para treinamento e exploração. 

•  Acesso rápido às informações de que você precisa por meio da integração opcional do RIS 
e da pós-busca de antecedenteso. 

•  Fluxo de trabalho eficiente por meio de carregamento dinâmico, revisão final e recursos de 

Key Image Notes. 

•  Pacote de produtividade para pré-processar exames e permitir até 8 sessões simultâneas. 

•  Monitor de uso de aplicativos para rastrear e visualizar o uso do seu sistema. 

•  Layouts inteligentes com o protocolo de revisão geral do Volume Viewer que otimiza a 

comparação e os layouts de exames únicos. 

•  Ferramenta de contorno multimodal aprimorada com suporte para PET SUVs 

•  Suporte para mídia externa DICOM USB e ferramenta de gerenciamento de preferências 

para troca de preferências entre usuárioso. 

•  Suporte para um conjunto amplo e opcional de aplicativos avançados de 

multimodalidade. 

 
 

M80281AA AW workstation monitors 

 
Os monitores do AW VolumeShare 7 são dois monitores de alta qualidade que oferecem imagens 
brilhantes e com alto contraste, adequadas para a exibição de imagens médicas conforme as 
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Indicações de Uso do AW VolumeShare. Cada monitor possui uma tela de 19 polegadas com 
resolução 1280x1024 (proporção de aspecto 5:4), em conformidade com os padrões internacionais 
de segurança médica e do paciente, e oferece as seguintes especificações: 

• Luminância máxima (típica do painel): 330 nit 
• Luminância calibrada conforme DICOM Parte 14: 215 nit 
• Relação de contraste (típica do painel): 900:1 
• Sensor de luz ambiente 

• Não uniformidade de brilho (medida conforme DIN6868-157): +/-25%. 
 

M81511XKED Pacote Completo VV Refresh E-Delivery 
 
Inclui: 

• Volume Viewer Refresh  
• Volume Illumination 3D Suite. 

 

M81171SW Pacote AW Floating Licenses Software 
 
AW Floating Licenses Software Package inclui todo o software necessário pre-requisito para licenças 
flutuantes de uso em AW e também o software do servidor que vai no hardware do servidor de 
licenças fornecido pelo cliente. O pacote não inclui chaves de licença para nenhum software. As 
chaves serão parte catálogo individual, como o Floating License Manager, Concurrency Enabler, etc. 
 
AW Floating Licenses Software Package está incluído nesta ordem. 

 

M81501PA KIT DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO BRASILEIRO AW/SA HP 

 
Kit de Cabos de Alimentação Brasileiros AW/SA HP. 
 

M80501KP AW - Teclado em português 
 
AW - Teclado em português. 
 

M81511BSED Pacote Multi-modalidade OncoQuant e Integrated Registration E-Delivery 
 
O pacote contém: OncoQuant e Integrated Registration. 
 
OncoQuant é uma ferramenta de aprimoramento de fluxo de trabalho oncológico que fornece 
revisões de imagens e conjuntos de dados multimodalidade. Ele oferece ferramentas amigáveis 
para acompanhar o tamanho da lesão ao longo do tempo, aplicar critérios de estudo e fornecer 
resultados tabulados para a equipe de Oncologia. OncoQuant é totalmente integrado aos 
protocolos padrão do Volume Viewer 5 e, portanto, funciona como um conjunto de ferramentas 
em vez de uma aplicação independente. Devido a essa integração estreita, OncoQuant, como 
produto, se beneficia das novas melhorias do Volume Viewer 5.  
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Principais características e melhorias são:  
• Um kit integrado de Ferramentas de Oncologia compatível em qualquer protocolo de 

leitura padrão no Volume Viewer 5 para auxiliar leituras oncológicas de rotina. 
• Fluxo de trabalho adaptável para leitura clínica padrão até pesquisa avançada usando 

ferramentas que suportam os critérios RECIST 1.0, 1.1 e WHO. 
• Uma plataforma de leitura multimodalidade permitindo comparação e correlação de dados 

de CT, MR, PET/CT e raio-X 3D.  

Características:  
• Cobertura completa multimodalidade automática e registro regional (CT, MR, PET, raio-X 

3D) se o usuário tiver adquirido Registro Integrado.  
• Layout inteligente dedicado semelhante ao PACS para facilitar a revisão oncológica e 

estudos de acompanhamento a partir do Volume Viewer 5. 
• Acesso completo ao conjunto de ferramentas de visualização 3D. o Uma ferramenta de 

contorno consistente para todas as modalidades (imagens de CT e MR e SUVs PET).  
• Benefício dos algoritmos Lung VCAR e DCA como uma ferramenta dentro do fluxo de 

trabalho oncológico de rotina se o usuário tiver adquirido Lung VCAR.  
• Suporte avançado para saída com novo estado de salvamento oncológico.  
• Nova Tabela de Resumo de Achados intuitiva que suporta acompanhamento guiado para 

estudos padrão ou mais avançados como RECIST. 
• Exportar resultados estatísticos (para excel) e imagens para USB e em DICOM para o 

filmador. 
 

M81521VQ Volume Ilumination 
 
Aprimoramento da renderização de volume para um resultado mais natural e realista das formas e 
estruturas do corp humano. 
 

M81521TS 3D Suite 
 
Geração de malha (mesh generation) a partir de imagens DICOM para imprimir modelos 3D (não 
para uso clínico). 
 As malhas ou imagens podem ser exportadas para ambiente de realidade virtual ou aumentada. 
 

B77021FDED Advantage 4D 2 E-Delivery 
 
Advantage 4D é uma opção de software não invasiva que pode ser utilizada para fornecer e exibir 
imagens de TC de todas as fases do ciclo respiratório, com o objetivo de avaliar o movimento 
induzido pela respiração. O software permite ao usuário definir retrospectivamente a fase 
respiratória ideal do ponto de vista da qualidade da imagem e agrupar as imagens pela fase 
selecionada. 
Funções realizadas: 

• Examina o perfil de movimento gerado pelos dispositivos do fabricante 
• Classifica as imagens pela fase do ciclo respiratório, gerando séries de múltiplas fases para 

visualização em 2D, 3D e 4D 
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• Processamento automático (modo Auto4D) ou manual 
• Medição da extensão do movimento 

Requisitos: 
• VolumeShare 5 ou superior 
• Hardware Advantage 4D 

Todos os pacotes de software são intransferíveis para outros hardwares e não reembolsáveis. 
 

B77811BKED VesselIQ Xpress & Autobone E-Delivery 
 
VesselIQ Xpress fornece uma aplicação não invasiva otimizada para analisar a anatomia e 
patologia vascular e auxiliar na determinação de planos de tratamento a partir de um conjunto de 
imagens CTA. Existem novos recursos introduzidos na versão VolumeShare 7, incluindo: o 
Rastreamento Automático de Vasos da Aorta Abdominal, que é um protocolo completamente 
automatizado com remoção de ossos, rastreamento automático de vasos e rotulagem automática 
da vasculatura da aorta abdominal. o Rastreamento Rápido, que fornece feedback automático em 
tempo real para linhas centrais detectadas automaticamente para acelerar o rastreamento de 
vasos. o Novas ferramentas de edição que permitem flexibilidade na edição com base no tamanho 
do vaso sendo editado. Este software apoia o médico em: o Avaliação de aneurismas com ou sem 
trombo (lúmen falso) para medições de tamanho e volume com a capacidade de rastrear o 
tamanho e volume ao longo do tempo, análise de estenose, planejamento pré/pós-stent e 
cirúrgico e visualização da tortuosidade direcional dos vasos. o Ferramentas automáticas para 
segmentação de estruturas ósseas no cérebro e pescoço e outras áreas vasculares para 
identificação precisa dos vasos, análise de vasos com um ou dois cliques. o Dimensionamento do 
vaso, análise de placa calcificada e não calcificada para determinar as densidades de placa dentro 
de um vaso, medir áreas de anomalias dentro de um vaso (como estenose, placa, trombo, 
dissecção ou vazamento). o Detecção e segmentação semiautomática de trombo para medições 
subsequentes dentro da aplicação. o Protocolos dedicados baseados em anatomia para melhorar 
o fluxo de trabalho. o Comparar o exame anterior de um paciente com o exame atual para medir e 
rastrear quaisquer mudanças ao longo do tempo em suas estruturas vasculares. o Após a revisão 
dos exames, existem várias maneiras de filmar, arquivar e capturar informações para revisão 
futura. Requisitos do sistema: o AW VolumeShare 7 ou AW Server 3.2 Nota: Todo o software é não 
transferível para outro hardware e não retornável. 
 

B78421BVED Bone VCAR E-Delivery 
 
Bone VCAR é uma aplicação de pós-processamento de CT desenvolvida com uma abordagem 
inovadora de Aprendizado Profundo. Bone VCAR rotulará automaticamente a coluna para 
melhorar a eficiência do leitor na identificação, anotação e relatório de achados quando a 
correlação com a localização da coluna for valiosa. Além disso, ele gerará automaticamente 
visualizações reformadas curvas e oblíquas através da coluna para auxiliar na leitura das 
verdadeiras seções transversais dos corpos vertebrais e dos espaços discais. O desenvolvimento 
de Aprendizado Profundo fornece uma solução robusta que funcionará eficientemente com dados 
de uma população diversificada de pacientes.  
Principais características do Bone VCAR: 
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• Aplicação baseada em Aprendizado Profundo construída a partir de um banco de dados 
global de exames 

• RÁPIDO! - Rotula vértebras em menos de 5 segundos 
• Precisão de rotulagem >90% (testes internos) 
• Funciona para todos os scanners de CT 
• Funciona com imagens aprimoradas e não aprimoradas 
• Funciona em imagens monocromáticas GSI (não pares de densidade de material) 
• Disponível com todos os fluxos de trabalho de aplicação do Volume Viewer 

Compatibilidade da plataforma: 
• AW 4.7 Ext 12 e AW Server 3.2 ou posterior 
• Universal Viewer UV6.0 SP9 ou posterior 

 

B79421ACED CardEP E-Delivery 
 
CardEP é um software de análise de imagem de pós-processamento integrado dedicado a 
aplicações de Eletrofisiologia na Advantage Workstation da GE. A opção de software CardEP pode 
ser usada para exibir, reformar e analisar efetivamente imagens de CT Cardíaco 2D ou 3D para 
avaliação qualitativa ou quantitativa das câmaras e veias cardíacas. O operador tem uma 
variedade de diferentes imagens 2D, 3D ou reformadas para escolher para realizar análises e 
medições. Elas incluem: visualizações automáticas do átrio 3D VR, coração 3D VR com um toque, 
reformatação de imagem multifásica, rastreamento automático de veias pulmonares ou seio 
coronário com veias cardíacas, reformatação de imagens de veias pulmonares seccionais com a 
capacidade de orientar imagens ao longo do eixo curto ou longo do coração, visualizações EP com 
um toque, visualizações do navegador EP, protocolos de registro de fase e capacidades de filme 
em lote. Juntamente com essas capacidades, todos os protocolos permitem que o usuário 
carregue dados multifásicos para uma análise mais precisa. Um dos componentes críticos para 
uma aplicação eficaz de CT Cardíaco é uma ferramenta de análise de pós-processamento 
totalmente integrada e adaptada a imagens cardíacas. A opção CardEP é projetada para fornecer 
um meio fácil de usar e eficaz em termos de tempo para eletrofisiologistas melhorarem o fluxo de 
trabalho. 
 REQUISITOS DO SISTEMA: o Advantage Workstation VolumeShare7 o Volume Viewer. 
 

B79721TAED CardIQ Function Xpress E-Delivery 

 
CardIQ Function Xpress é um software de análise de imagem de pós-processamento integrado 
para CT Cardiovascular na Advantage Workstation e AW Server da GE. CardIQ Function Xpress 
permite aos usuários visualizar de forma não invasiva os parâmetros funcionais do coração, como 
fração de ejeção (FE) e volumes ventriculares. CardIQ Function Xpress usa conjuntos de dados 
cardíacos com gate multifásico para processamento. O software detecta automaticamente 
contornos endocárdicos e epicárdicos para avaliação dos parâmetros funcionais do ventrículo 
esquerdo (VE), ventrículo direito (VD) e átrio esquerdo. 

• Seleciona automaticamente cada câmara do coração para análise de volume individual. O 
software seleciona automaticamente o VE 97%, AE 87% e VD 96% das vezes. 

• Seleção automática de diástole final e sístole final para frações de ejeção do VE, VD e AE 
>91% das vezes.  
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• Processamento e carregamento de dados de função nos bastidores para revisão em tempo 
real da fração de ejeção, análise de volume e análise miocárdica.  

• Ativação com um clique para coração batendo em 4D  
• Seleção automática de epicárdio e endocárdio para análise miocárdica. 
• Gráficos de alvo representando movimento da parede, espessura da parede e 

espessamento da parede.  
• Cálculo automático do volume do átrio esquerdo com exclusão da veia pulmonar. 

• Ativação visual do movimento da parede com um clique com imagens de eixo curto nas 
orientações basal, média e distal, juntamente com uma visualização de eixo longo de 2 
câmaras. 

• Ferramenta de relatório flexível com representações gráficas.  
• Tabela de exibição de parâmetros funcionais chave para visualização instantânea.  

Requisitos do sistema: Estação de Trabalho AW com VolumeShare 7 ou posterior ou AW Server 3.2 
ou posterior. Requer AutoLaunch e Pré-Processamento. 
 

B79411REED CardIQ Xpress 2.0 E-Delivery 
 
CardIQ Xpress 2.0 Reveal é um software de análise de imagem de pós-processamento integrado 
para CT Cardiovascular na Advantage Workstation da GE. O software opcional CardIQ Xpress 
Reveal pode ser usado para exibir, reformar e analisar efetivamente imagens de CT 2D, 3D e GSI 
para avaliação qualitativa ou quantitativa da anatomia do coração e vasos coronarianos a partir de 
conjuntos de dados de imagem de fase cardíaca única ou múltipla. Quando usado com CardIQ 
Function, CardIQ Xpress Reveal também pode fornecer avaliação funcional, incluindo informações 
de perfusão relativa. CardIQ Xpress Reveal pode ser lançado diretamente ou de dentro das 
aplicações do Volume Viewer usando imagens de CT axial, helicoidal ou GSI com gate; incluindo 
imagens criadas usando a opção de correção de movimento inteligente SnapShot Freeze. O 
software inclui uma variedade de diferentes protocolos 2D, 3D ou reformados, incluindo: exibição 
da árvore de vasos coronarianos, visualização angiográfica, renderização 2D e 3D de vasos 
coronarianos únicos ou múltiplos ou enxertos, reformatação automática de imagens cardíacas 
seccionais em planos ao longo do eixo curto ou longo do coração, visualizações de cateter com um 
toque para imagens 3D ou reformadas, registro de fase de visualização angiográfica 3D, medições 
de densidade de placa mapeadas por cores, visualizações semelhantes ao IVUS, fração de ejeção 
3D, visualizações de válvula aórtica e mitral 4D, perfusão relativa, visualizações de transparência e 
imagens de coração batendo a partir de conjuntos de dados de imagem de fase cardíaca única ou 
múltipla. CardIQ Xpress Reveal combina fluxo de trabalho simplificado do usuário com imagens de 
correção de movimento inteligente SnapShot Freeze.  

• Pré-processamento das imagens e modelos, incluindo exames SnapShot Freeze, para 
revisão mais rápida  

• Carregamento de imagens na área de lançamento automático para revisão em tempo real 
de múltiplos exames  

• Troca fácil de um protocolo para outro sem sair da aplicação  
• Visualizações de cateter com um toque com um clique  
• Saída de filme em lote dentro da reformatação cardíaca  
• Layouts definidos pelo usuário dentro da análise de vasos para visualização e filmagem 

simplificadas  
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• Carregamento de múltiplas fases para revisão de fase única.  
A opção CardIQ Xpress Reveal permite ao usuário:  
• Renderização e exibição de imagens da árvore vascular coronariana 2D/3D com 

rastreamento e rotulagem automáticos de vasos com um clique de um protocolo. As 
imagens podem ser revisadas em visualizações axial, reformada, curva, oblíqua MPVR e 
seccional  

• Medições de artérias coronarianas, incluindo estenose e comprimento da estenose, e 
densidade 

• PlaqID para codificar por cores placa não calcificada e calcificada com medições de volume.  
• Revisão de reformatação 2D com visualizações predefinidas para revisar todos os vasos 

coronarianos.  
• Reconhecimento de padrão de defeito de perfusão relativa aprimorado por cores para 

detecção de doença cardíaca isquêmica com 4 padrões de cores  
• Renderização automática de dados para leitura simplificada para incluir: coração 

renderizado em 3D, visualização angiográfica, árvore VR e fração de ejeção. 
• Reformatação automática de imagens de CT axial padrão de fases cardíacas únicas ou 

múltiplas em eixo curto, longo e eixo longo de duas câmaras do coração para revisão fácil  
• Realizar avaliação funcional do coração e capacidades de cine para imagens de coração 

batendo multifásicas com um clique fácil 
• Extração do ventrículo esquerdo e medições automáticas de fração de ejeção e volume.  

Nota: CardIQ Function Xpress é necessário se movimento da parede miocárdica, massa, espessura 
da parede ou volumes das câmaras para o Ventrículo Direito, Átrio Esquerdo, Átrio Direito forem 
necessários. 

• Visualizações de válvula aórtica e mitral 4D com um toque  
• Capacidade de selecionar diferentes protocolos sem sair da aplicação  
• Visualizações predefinidas semelhantes ao IVUS para determinar virtualmente 

composições de placa 
• Protocolo de visualização angiográfica com um toque exibe a árvore de vasos coronarianos 

e miocárdio com remoção automática das câmaras do coração para visualização 
comparativa de cateter  

• Modelo de transparência do coração permitindo visualização completa das coronárias em 
relação às câmaras do coração com a capacidade de desvanecer as câmaras do coração  

• Visualizações de reformatação oblíqua nos ângulos padrão de cateter para análise fácil dos 
vasos coronarianos  

• Carregar imagens multifásicas, revisar os dados e decidir quais fases serão revisadas para 
processamento adicional descartando as fases não essenciais 

• Registro de fase - capacidade de registrar imagens de diferentes fases cardíacas em um 
conjunto de dados único. O conjunto de dados pode então ser salvo como um objeto 3D 
e/ou usado para análise adicional  

Requisitos do sistema: 
• AW VolumeShare 7 ou AW Server 3.2 
• Opção de Lançamento Automático e Pré-processamento. 

 

B79911TDED Pacote Cardiovascular E-Delivery 
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Inclui:  

• Análise TAVI 
• Upgrade de Análise TAVI 
• VesselIQ Xpress  
• AutoBone Xpress 
• CardIQ Xpress 2.0 Reveal  

• CardIQ Xpress Process  
Análise TAVI é uma aplicação de software de pós-processamento para auxiliar na avaliação de 
conjuntos de dados de CT adquiridos para procedimentos TAVI (TAVR). A CT fornece informações 
importantes para o planejamento bem-sucedido de procedimentos TAVI/TAVR. A CT é usada para 
ajudar a determinar o tamanho do anel aórtico, guiar a seleção da válvula de substituição 
apropriada, fornecer dimensões de toda a aorta para ajudar a determinar o caminho de acesso 
para o cateter e fornecer orientação para a angulação do braço C para implantação do dispositivo. 
O software Análise TAVI da GE fornece um fluxo de trabalho guiado e simplificado para permitir 
avaliações consistentes e eficientes dos seus estudos TAVI com conectividade direta à suíte 
intervencionista.  
Principais características do pacote de Análise TAVI: 

• Segmentação automática da aorta com áreas calcificadas destacadas  
• Fluxo de trabalho guiado para aquisição de todas as medições necessárias para 

dimensionamento do anel aórtico  
• Capacidade de trabalhar com dados multifásicos  
• Visualizações perpendiculares com um clique para demonstrar ângulos de trabalho para 

implantação da válvula no laboratório de cateterismo.  

• Ferramentas de rastreamento de vasos guiadas para permitir planejamento fácil para 
qualquer rota de acesso (por exemplo, femoral, subclávia, transapical)  

• Tabela de Resumo para fácil exportação de medições  
• Comunicação direta com o software Heart Vision 2 para fácil transição dos dados de CT 

processados para o laboratório de cateterismo  
• Modelos VR 3D e sobreposição de cálcio para auxiliar na visualização durante o 

procedimento intervencionista.  
Requisitos: o VesselIQ Xpress e AutoBone Xpress são pré-requisitos para o pacote de Análise TAVI. 
 

B79421HH Hepatic VCAR 

 
Hepatic VCAR é um aplicativo de software de pós-processamento de TC. Ele fornece maior 
produtividade com automação para segmentação de órgãos inteiros e lesões, cálculo de carga 
tumoral, ferramentas de planejamento de tratamento (separação de lobos e segmentos do fígado). 
Hepatic VCAR fornece as ferramentas para simplificar o fluxo de trabalho e aumentar a confiança 
diagnóstica. Hepatic VCAR oferece uma solução de fluxo de trabalho de leitura abrangente para 
detectar lesões hepáticas e avaliar a morfologia do fígado com flexibilidade e desempenho 
excepcionais. Com ele, você pode visualizar e medir todo o volume do fígado, segmentos do fígado 
e lesões hepáticas, determinar a carga tumoral e avaliar a mudança ao longo do tempo. Hepatic 
VCAR é construído com integração total ao Gemstone Spectral CT (GSI), permitindo o uso com 
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dados GSI. Um relatório clínico claro e conciso permite uma comunicação fácil de todos os 
resultados das medições. 
 Principais características do pacote Hepatic VCAR: 

• Segmentação automática do fígado em menos de 30 segundos.  
• Detecção automática das fases arterial e venosa portal. 
• Algoritmos inteligentes de segmentação guiada pelo usuário para dimensionar lesões 

hepáticas. 

• Funcionalidade integrada de detecção e evitação de sobreposição de lesões. 
• Cálculos de carga tumoral vinculados ao segmento, lobo ou fígado inteiro.  
• Gerenciamento eficiente de lesões e carga tumoral para exames longitudinais.  
• Integração com Spectral CT permite a quantificação de Iodo para auxiliar na caracterização 

de lesões quando usado com conjuntos de dados GSI.  
• Relatório clínico de todas as medições e imagens gerado automaticamente com 

funcionalidade de exportação fácil.  
Requisitos: o Hepatic VCAR é compatível com AW Server 3.2 e posterior e AW VolumeShare 7 ou 
posterior. 
 

B79911TFED TAVI Analysis Enhanced E-Delivery 
 

A Análise TAVI oferece um fluxo de trabalho guiado para adicionar eficiência e padronização ao 
trabalho e comunicação do seu departamento para o planejamento ou acompanhamento de 
procedimentos TAVI/TAVR. Ele segmenta automaticamente a aorta e exibe a válvula aórtica em 
várias visualizações para medições rápidas e fáceis do anel. A Análise TAVI fornece ferramentas 
automáticas e semiautomáticas para ajudar a planejar o dimensionamento do dispositivo do anel 
aórtico, avaliar caminhos de acesso apropriados e fornecer orientação para ângulos de 
posicionamento ótimos do braço C durante o procedimento.  
Destaques da Análise TAVI: 

• Segmentação Aórtica automatizada e orientação preliminar para o plano do anel aórtico 
• Modo de depósito de 3 pontos para refinamento preciso do plano do anel 
• >80% mais rápida detecção do plano da válvula em comparação com o método manual 
• Reduz a variabilidade entre leitores em comparação com o método manual 
• Medição automática do volume de cálcio da válvula aórtica 
• Rastreamento automático da linha central para planejamento de acesso periférico 
• Tabela de resumo e relatório automatizado para comunicação consistente e eficiente com 

a equipe de cuidados clínicos  
Nota: Todo o software é não transferível para outro hardware e não retornável. 
 

B79411WFED Pacote Thoracic VCAR e Lung VCAR E-Delivery 

 
Thoracic VCAR é um pacote de software de pós-processamento de CT projetado para fornecer ao 
usuário um conjunto de ferramentas que permite ao médico fazer medições quantitativas que 
podem auxiliar no diagnóstico de doenças pulmonares como DPOC. O software combina 
segmentação do pulmão e vias aéreas com ferramentas de análise para fornecer análise avançada 
do parênquima pulmonar e vias aéreas. A análise compreende medições de espessura e diâmetro 

Docusign Envelope ID: 4C604E9C-09AC-424F-957A-E6DF17B9C5F2



 

da parede 2D e 3D, que fornecem uma abordagem integrada para uma avaliação abrangente de 
um exame de pulmão por CT.  
Principais características incluem: 

• Revisão básica rápida 2D com medições de espessura da parede com um clique derivadas 
de diâmetros de vias aéreas e lúmen com exibição de contornos internos e externos para 
referência adicional  

• Fluxo de trabalho simples com segmentação do pulmão direito e esquerdo e vias aéreas o 
Rastreamento de vias aéreas 3D com um toque com medições para análise de vias aéreas 

• Segmentação de lobos - Segmentação do pulmão esquerdo e direito com ferramentas 
adicionais para separar e visualizar por lobos distintos. Uma vez segmentados, eles podem 
ser exibidos com sobreposições de cores com volumes exibidos por lobo  

• Análise de vias aéreas - Segmenta as vias aéreas da traqueia aos brônquios, que são 
rastreadas para análise de lúmen  

Lung VCAR toma uma nova direção no design de aplicação, aproveitando o poder da varredura de 
volume de alta resolução. Esta nova tecnologia é habilitada pela Detecção Automática, 
Segmentação Precisa e Análise Quantitativa Interativa que aprimora a análise e melhora o 
gerenciamento de dados.  
Principais características incluem:  

• Agente de Contraste Digital (DCA) - Visualiza e destaca automaticamente nódulos sólidos 
pulmonares anormais e potencialmente cancerígenos  

• Ferramentas de Marcação para facilitar a revisão e análise de imagens  
• Fluxo de Trabalho Correlacionado - Análise Sincronizada 2D, DCA e Segmentada  
• Segmentação de Nódulos Sólidos com um clique a partir de vasos e parede pleural 
• Análise de Segmentação de todos os tipos de nódulos Sólidos, Não Sólidos e Parcialmente 

Sólidos  
• Análise Automática de Nódulos Fornece: 

o Percentual de Crescimento 
o Tempo de Duplicação  
o Volumes 

• Ferramentas de Exibição de Imagem para comparação de exames iniciais e de 
acompanhamento 

• Propagação Automática de Marcação de exames anteriores para atuais ou atuais para 
anteriores  

• Registro Automático de Imagem para sincronização de revisão de imagem  
• Layouts de Revisão Pessoal Personalizáveis  
• o Relatório Interativo do Paciente (DICOM SR) Fornece estrutura e flexibilidade  

Ambos Thoracic VCAR e Lung VCAR requerem AW VolumeShare7 e posterior ou AW Server 3.2 
 

P51411BFED CardIQ Fusion PET e SPECT E-Delivery 
 
Fornece:  

• CardIQ Fusion é o primeiro aplicativo de fusão PET/CT e SPECT/CT dedicado do mundo 
para imagens cardíacas. Ele fornece um aplicativo não invasivo otimizado para analisar 
anatomia e patologia vascular; auxilia na avaliação de dados funcionais, por exemplo, 
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perfusão de PET, e auxilia na adaptação de planos de tratamento com base nas 
informações anatômicas e funcionais fundidas.    

• Os dados anatômicos podem ser de um conjunto de imagens angiográficas de tomografia 
computadorizada (TC), enquanto os dados funcionais podem ser de PET ou SPECT. Os 
dados podem ser de scanners híbridos, por exemplo, Discovery VCT ou scanners 
autônomos, por exemplo, Ventri e LightSpeed VCT  

• CardIQ Fusion é a ferramenta premium de análise clínica 2D e 3D para angiografia por TC e 
estudos de perfusão ou viabilidade PET ou SPECT (fechados ou não) fornecendo os 
seguintes recursos exclusivos: 
o Capacidade de visualizar dados de perfusão e viabilidade de CT/PET/SPECT 

reformatados usando o eixo longo horizontal e vertical padrão, eixo curto, vistas sagital, 
coronal e axial  

o Diferentes maneiras de visualizar a anatomia da TC fundida com informações funcionais 
PET/SPECT, como árvore de vasos, renderização de volume e visualizações de 
reformatação padrão 

o Capacidade de dimensionar vasos, analisar placas calcificadas e não calcificadas para 
determinar as densidades da placa dentro de um vaso, medir áreas de anormalidades 
dentro de um vaso (como estenose, placa)  

o Análise rápida de vasos com 1 ou 2 cliques para quaisquer vasos no coração  
o Capacidade de salvar o estado atual do processamento e os resultados para recuperar 

posteriormente pelo mesmo ou outros usuários para retomar a análise. 
 

M81511CKED PET VCAR Multi Modality completo E-Delivery 

 

Inclui: 
• PET VCAR 
• PET VCAR Deauville 
• Registro Integrado 
• OncoQuant 

PET VCAR Multimodalidade é um pacote abrangente que inclui aplicações de Registro Integrado 
(Todas as modalidades), OncoQuant e PET VCAR. O Registro Integrado estará então acessível a 
partir do PET VCAR para substituir a varredura padrão do PET VCAR para digitalizar o registro com 
os protocolos avançados de Registro Integrado para melhorar o desempenho e a flexibilidade dos 
registros. PET VCAR Multimodality - pacote integrado de PET VCAR IR e OncoQuant permitindo 
análise combinada usando critérios morfológicos e funcionais (RECIST, OMS, PERCIST & EORTC). O 
monitoramento poderoso do paciente, visualizar e analisar a resposta à doença e ao tratamento 
requer ferramentas poderosas. O PET VCAR (Volume Computer Assisted Reading) fornece acesso 
automatizado e interativo a informações quantitativas valiosas, gerenciando múltiplas lesões e 
vários exames de pacientes ao longo do tempo, seguindo os protocolos de avaliação de resposta 
ao tratamento mais populares disponíveis em imagens PET/CT, incluindo PERCIST e critérios 
EORTC. Tem o potencial de melhorar a experiência diária de leitura dos médicos e gerenciamento 
de pacientes. O PET VCAR é totalmente integrado à plataforma de oncologia da GE, OncoQuant*, 
para ajudar a melhorar a visualização e o monitoramento analítico da progressão da doença ou da 
resposta ao tratamento ou terapia usando a comparação de vários exames. O PET VCAR também 
pode ser usado pelo médico para auxiliar no diagnóstico, estadiamento e planejamento do 
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tratamento e monitoramento da resposta ao tratamento. Esta nova versão da solução avançada 
de oncologia PET/CT GE agora é baseada no OncoQuant, a solução de plataforma de oncologia 
multimodal da GE. "OncoQuant com PET VCAR INSIDE" tem agora o potencial de melhorar a 
contribuição do médico durante a reunião do conselho de tumores, fornecendo uma ferramenta 
única e abrangente que integrou os critérios da OMS, RECIST, EORTC e PERCIST.  O fluxo de 
trabalho do PET VCAR é projetado para permitir que os médicos tomem decisões de 
acompanhamento informadas de maneira eficiente.  
O PET VCAR integra as seguintes funcionalidades:  

• Calcular vários Valor de Captação Padrão da série PET: SUVLBM, SUVBSA, SUVBW, SUL/SUV 
Pico  

• Medir o volume para qualquer atividade metabólica definida por PET  
• Registro anatômico de exames seriados (Pré e pós-terapia, linha de base e 

acompanhamento múltiplo  
• O aplicativo de Registro de Imagem Integrado permite o registro multimodal  
• Segmentação otimizada de lesões PET baseada em limiar:     

o Limite percentual máximo 
o Limite fixo  
o Limite estimado 

• Alvo da lesão atribuído automaticamente com base nas regras predefinidas e totalmente 
personalizáveis do SUL/SUV PERCIST 1.0  

• Rastreamento totalmente automatizado da propagação de lesões multimodalidade 
• Q.Check permite revisar e comparar rapidamente os parâmetros de aquisição de cada 

exame PET/CT carregado para o mesmo paciente para ajudar a analisar a consistência e a 
reprodutibilidade dos estudos, bem como a variabilidade em relação aos procedimentos 
operacionais padrão do local  

• A tabela de resumo é um novo recurso do OncoQuant. Esta tabela funciona como um 
navegador e coletor de descobertas interativo no qual os usuários podem armazenar as 
medições capturadas durante a leitura. A tabela de resumo é sincronizada com os layouts 
de exibição de imagem, oferecendo validação visual de imagem de medição rápida.    

• Fluxo de trabalho adaptável para leitura clínica padrão para pesquisas avançadas usando 
ferramentas que suportam os critérios PERCIST, bem como os critérios RECIST 1.0, 1.1 e 
OMS (opção)  

• Uma plataforma de leitura multimodal que permite comparação e correlação de dados de 
TC, RM e PET/CT. A pontuação de Deauville é uma escala de cinco pontos para relatórios 
clínicos de rotina e ensaios clínicos usando FDG PET-CT. O escore de Deauville é usado para 
estadiamento inicial e avaliação da resposta ao tratamento no linfoma de Hodgkin e em 
certos tipos de linfoma não-Hodgkin.  

Requer: AW VolumeShare 7 ou AW Server 3.2. 
 

P51821MHED Q.Freeze 2 E-Delivery 
Q.Freeze é a primeira técnica de imagem que combina os benefícios quantitativos da imagem 4D 
PET/CT em uma única imagem estática, utilizando 100% dos contagens coletadas durante a 
aquisição. O resultado é uma imagem de qualidade excepcional, com o duplo benefício 
de congelamento do movimento do paciente e redução do ruído da imagem ao aproveitar 
todos os dados disponíveis. 
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O Q.Freeze gera a série Q.Freeze, um volume PET corrigido para movimento respiratório, 
estatisticamente semelhante ao PET estático convencional, mas com os efeitos de desfoque 
causados pela respiração do paciente significativamente reduzidos ou eliminados. 
Estudos mostram que o Q.Freeze atinge uma correção média de movimento de até 1 mm, 
com recuperação de 80% do volume da lesão e 70% da concentração máxima de atividade da 
lesão na série Q.Freeze, em comparação com o volume PET estático convencional. 
Q.Freeze utiliza a tecnologia “MotionFreeZE”, que inclui: 

• Registro baseado em fluxo óptico: 
Uma tecnologia de registro não rígido que estima o movimento entre diferentes fases 
(gates) de um PET sincronizado para cada voxel, utilizando equações de fluxo óptico com 
os seguintes aprimoramentos: 

• Abordagem multi-resolução, que considera o baixo nível de SNR (relação sinal-
ruído) da imagem PET, proporcionando um registro robusto e preciso 

• Modelagem da viscosidade e elasticidade dos tecidos, levando em conta o 
ambiente anatômico da lesão 

• Algoritmo estatístico de mediana: 
Utilizado para gerar a melhor soma das fases respiratórias em uma única série Q.Freeze, 
analisando a qualidade do registro em cada parte da imagem. 

O Q.Freeze também é usado para gerar uma série sincronizada com todas as contagens, onde os 
dados são somados de volta a cada fase respiratória. 

 
 

P50801CQED CortexID Suite E-Delivery  
 
CortexID Suite é um pacote de análise quantitativa automática para o processamento de exames 
PET cerebrais com FDG e beta-amiloide. Trata-se de uma evolução do aplicativo original Cortex ID. 
Principais funcionalidades incluem: 
• Processamento automático de: 

o FDG 
o (F18) Flutemetamol 
o (F18) Florbetapir 
o (F18) Florbetaben 

o (C11) PIB 
• Método de análise robusto e comprovado com projeção estereotáxica de superfície 3D (3D 

SSP), além de quantificação baseada em VOI e voxel 
• Co-registro e fusão automáticos com imagens de RM e TC 
• Bancos de dados normativos para FDG, Flutemetamol e PIB 
• Comparação longitudinal com resultados quantitativos simultâneos de dois momentos 

distintos 
• Capacidade de carregar dados dinâmicos 
• Q.Check para alertar sobre alterações nos parâmetros de aquisição 
• Resultados qualitativos + quantitativos em 90 segundos ou menos, em média 
• Resumo de exame redesenhado para melhorar a comunicação com médicos solicitantes e 

pacientesInterface flexível e interativa para fácil personalização 
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• Fluxo de trabalho eficiente para uma abordagem consistente nas leituras 
• Modelos 3D SSP interativos e rotativos para revisão e exportação 
• Exportação fácil de resultados quantitativos para rastreamento em banco de dados 
Requisitos do CortexID Suite: 

• AW 4.6 ou posterior 
• AW Server 3.1 ou posterior 

Para incluir o banco de dados normativo do PiB: 

• P50801CS - CortexID Suite PIB 
Esta é uma licença gratuita, mas necessária para obter informações de escore Z em exames com 
C11 PIB. 
 

P50421DAED DynamicIQ E-Delivery 

 
O DynamicIQ fornece informações adicionais sobre a farmacocinética do traçador a partir de 
imagens paramétricas geradas com base em exames dinâmicos de PET, além de revisão, análise e 
comunicação de imagens estáticas convencionais de PET. 
 

 
 

Contagem, 29 de abril de 2026. 
 

 
 
 

 

 
 

 
_________________________________________________________________________ 

GE PRECISION HEALTHCARE LLC 
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À 

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ  

(HOSPITAL DE CLÍNICAS IJUÍ -HCI) 

 

EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA  

COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS Nº 002/2026 

 

OBJETO:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PET SCAN CT. 

 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE 

 

A empresa GE PRECISION HEALTHCARE LLC, constituída e organizada de acordo com as leis do Estado de Delaware, com 

escritório em 3000 N Grandview Blvd, Waukesha, WI, Código Postal 53188, Estados Unidos da América, DECLARA: 

 

1. DECLARA a inexistência de fato impeditivo e que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder 

Público, em qualquer de suas esferas. Nos termos do artigo 70 e seguintes da Lei nº 14.133/2021 comprometemo-nos, sob as 

penas da Lei, levar ao conhecimento da ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ, qualquer fato superveniente que venha a 

impossibilitar a habilitação;  

2. ACEITA EXPRESSAMENTE todas as condições fixadas nos documentos, e, eventualmente, em seus Anexos e Suplementos, 

no que não conflitarem com a legislação em vigor; 

 3. SUBMETE-SE a qualquer decisão que a ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ venha a tomar na escolha da 

credenciada, 

obedecidos os critérios estabelecidos no edital, reconhecendo, ainda, que não teremos direito a nenhuma indenização em 

virtude de anulação ou cancelamento do presente processo de aquisição.  

4. DECLARA QUE CUMPRE com o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não empregamos menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos;  

5. DECLARA a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, 

colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da 

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ, nos cargos de direção, gerência, chefia.  

6. DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente o Decreto Estadual nº. 6.252, de 22 de março de 2006, que atende aos critérios 

de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente. Por ser 

expressão da verdade, firmamos a presente. 

  

Contagem, 29 de abril de 2026. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

GE PRECISION HEALTHCARE LLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docusign Envelope ID: 4C604E9C-09AC-424F-957A-E6DF17B9C5F2



 

 

À 

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ  

(HOSPITAL DE CLÍNICAS IJUÍ -HCI) 

 

EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA  

COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS Nº 002/2026 

 

OBJETO:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PET SCAN CT. 

 

 

DECLARAÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA  

 

A empresa GE PRECISION HEALTHCARE LLC, constituída e organizada de acordo com as leis do Estado de Delaware, com 

escritório em 3000 N Grandview Blvd, Waukesha, WI, Código Postal 53188, Estados Unidos da América, DECLARA, para os 

devidos fins, que apresentará no ato de assinatura do contrato, a condição de prestação de assistência técnica para o Estado 

do RIO GRANDE DO SUL, conforme abaixo: 

 

Assistência Técnica: A empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-

HOSPITALARES LTDA pessoa jurídica de Direito Privado, CNPJ/MF sob nº 00.029.372/0002-21, Rua Vereador Joaquim Costa, nº 

1405, Galpão 07 – Campina Verde Contagem - MG – CEP 32.150-240, vem através dessa assegurar assistência técnica para todo o 

território nacional, podendo ser acionada por Telefone: 3004-2525 para regiões metropolitanas e 08000 165 799 demais 

localidades, E-mail: Suporte.tecnico@ge.com Essa assistência técnica para todo o território nacional, inclusive para este 

estado, com o corpo técnico (engenheiro/ técnico de campo) preparado com treinamentos realizados em ambientes próprios 

localmente e no exterior, para atendimento de todos os níveis de complexidade. A GE Healthcare historicamente já realiza 

atendimento técnico neste estado para essa modalidade de equipamento. 

 

Contagem, 29 de abril de 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

GE PRECISION HEALTHCARE LLC 
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À 

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ  

(HOSPITAL DE CLÍNICAS IJUÍ -HCI) 

 

EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA  

COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS Nº 002/2026 

 

OBJETO:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PET SCAN CT. 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

A empresa GE PRECISION HEALTHCARE LLC, constituída e organizada de acordo com as leis do Estado de Delaware, com 

escritório em 3000 N Grandview Blvd, Waukesha, WI, Código Postal 53188, Estados Unidos da América, DECLARA, para os 

devidos fins que se compromete com as solicitações do edital conforme abaixo: 

 

Executaremos a montagem, instalação, teste inicial de funcionamento do produto e treinamento no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias a contar da confirmação de recebimento do equipamento pelo Setor de Engenharia Clínica do HCI; 

 

Garantia de fábrica do equipamento de 36 (trinta e seis) meses, iniciando 90 (noventa) dias após o aceite do equipamento ou 

imediatamente após o Go-live (uso do equipamento para primeiro tratamento) ou que ocorrer primeiro; 

 

A garantia abrangerá a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças sem exclusões, sem nenhum custo 

para o HCI, a este título no período supra descrito, obrigando-se, ainda, independentemente de ser ou não fabricante, a 

efetuar a qualquer tempo, substituição do equipamento que apresentar defeito de fabricação ou divergência com as 

especificações oferecidas, sem qualquer ônus para o HCI; 

 

Compromisso, por escrito, garantindo o atendimento remoto em até 06 (seis) horas e a manutenção presencial em até 72 

(setenta e duas) horas a contar da solicitação, durante a vigência da garantia do equipamento, sem qualquer ônus ao HCI; 

 

Que o produto ofertado é equipamento novo, entendido como tal, de primeira utilização. 

 

 

Contagem, 29 de abril de 2026. 
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GE PRECISION HEALTHCARE LLC 
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À 

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ  

(HOSPITAL DE CLÍNICAS IJUÍ -HCI) 

 

EDITAL DE COTAÇÃO ELETRÔNICA  

COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS Nº 002/2026 

 

OBJETO:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PET SCAN CT. 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO SIMILARIDADE 

 

A empresa GE PRECISION HEALTHCARE LLC, constituída e organizada de acordo com as leis do Estado de Delaware, com 

escritório em 3000 N Grandview Blvd, Waukesha, WI, Código Postal 53188, Estados Unidos da América, DECLARA, sob as 

penas da lei, que a documentação abaixo relacionada, exigida para habilitação no edital da Cotação Eletrônica De Preços nº 

002/2026, não possui documento similar em seu país de origem (empresa estrangeira), conforme as declarações/informações 

oficiais/extra-oficiais obtidas:  

 

Autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  

Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;  

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

Cadastro do Contribuinte Estadual, da sede ou filial que irá participar do certame, no caso de fornecimento de bens;  

Certidão Negativa de Débitos Tributários Federais;  

Certidão Negativa de Débitos Previdenciários;  

Certidão Negativa de Débitos Tributários com a Fazenda Estadual;  

Certidão Negativa de Débitos Tributários de Qualquer Origem com a Fazenda Municipal (tributos mobiliários e imobiliários);  

Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).  

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedida pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho;  

Atestado de fornecimento de equipamentos e/ou materiais para entidades públicas ou privadas, similares aos ora licitados, 

emitidos pelos respectivos contratantes; 

 

Inscrição nos órgãos governamentais competentes, quando for o caso, bem como alvará e autorizações para funcionamento 

a que esteja sujeita em lei especial.  

 

Atualmente não tem similaridade e declaramos que estamos regular com a documentação vigente no país. 

 

Contagem, 29 de abril de 2026. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

GE PRECISION HEALTHCARE LLC 
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